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Die kaum zu übertreflende Vorbild- 
treue unserer Modelle, auf die auch in 
den nachfolgenden Seiten hingewiesen 
wird, und die weitgehende Einhaltung 


derer Qualität, u i - . 2 a $ 
Herstellung m ” : 1 ütigt ein Vergleich der Wer D 2 
Jede montie di vA ‘Tabelle von Fla ur! 


Viele hunderttausend Lokomotiven haben im 
vergangenen fahr unser Werk verlassen. Millionen 
MARKLIN-Lokomouven versehen bei den Freun- 


mal geprü folgenden G komotive 3065 und der Diesellokomo- 


. Probel i 
2 — tive V 60 der Deutschen Bundesbahn. 


2. Probefahrt, mit mehrmaligem 
und Rückwärtsfahrt auf einer f 


ee 


ie Lokomotive das MÄRKLIN- 
ett, das dem Käufer höchste Qualität zu- 
sichert und uns zu größter Sorgfalt verpflichtet. 
Darüber hinaus wird noch atwa jede 70. Lokomo- 
tivo einer speziellen Prüfung unterzogen. 


“ss 


0 


Damit Sie nun an einer solch sorgfältig herge- 
stellten und geprüften Lokomotive lange Ihre 
Freude haben, empfehlen wir: 


MARKLIN 


Dieses Beispiel steht für viele andere 
Lokomotiven unseres Sortiments. 


Bitte, beachten Sie die Gebrauchsanweisung! 


Gestaltung Pre Anschlußgeräte. Keine Zusatzgeräte für dio 
MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG notwendig Weiches Aus- 
rollen der Lokomotiven beim Abschalten des Stromes. 


EINFACHER AUFBAU OHNE PROBLEME 

Die MARKLIN- Modellbahn zeichnet sich besonders durch ein- 
fachen und für jedermann verständlichen Aufbau aus. Alle erdenk- 
lichen Gleisfiguren — auch Kehrschleife und Gleisdreieck — können 
durch Aneinanderstecken der Gleisstücke ausgoführt werden. Sie 
bedürfen keiner besonderen Schaltung. Darüber hinaus bietet das zu 
höchster Perfektion ausgereifte MÄRKLIN-Blocksystem ein reiz- 
volles und reiches Betätigungsfeld für den ernsten Modelleisen- 
bahner. In Verbindung mit den Kontaktgleisstücken lassen sich in 
Gleisbildstellwerken Zuglaufanzeigen in eindrucksvoller Weise 
aufbauen. Hierfür sind umfangreiche Bastelarbeiten notwendig. 
STROMFOHRUNG 

Die Stromzuführung erfolgt durch Punktkontakte oder durch die 
MÄRKLIN-Oberleitung. Die Stromrückführung erfolgt über die 
zwei Außenschienen durch sämtliche Lok- und Wagenräder (mit 
Ausnahme der mit Haftreifen versehenen Treibrüder). Bei diesem 
MÄRKLIN-System wirken sich Staub und Verschmutzung nur 
unwesentlich auf den Lauf der Lokomotive aus. 

SIGNALE 

Der Einbau der MÄRKLIN-Signale ist an jeder beliebigen Stelle 
links oder rechts des Gleises möglich, da ein die Gleisführung 
beeinflussendes Trenngleis nicht erforderlich ist. Die Hauptsignale 
enthalten alle für den automatischen Blockbetrieb erforderlichen 
Schalteinrichtungen. Zum modellmäßigen Ausbau der Anlage steht 
ein reichhaltiges Signalsortiment zur Verfügung. 


MARKLIN- KUPPLUNGEN 
Alle Wagen können unabhängig von der Fahrtrichtung an die 
Lokomotive oder untereinander gekuppelt werden, 


1. AUTOMATISCHE KUPPLUNG 

Beim Zusammenstoßen der Fahrzeuge kuppelt diese Konstruktion 
selbsttätig ein und kann mit dem Entkupplungsgleisstück wieder 
entkuppelt werden. 


2. AUTOMATISCHE KUPPLUNG 

MIT VORENTKUPPLUNG 
Die meisten Fahrzeuge sind für Vorentkupplung eingerichtet. Diese 
Kupplung gestattet nach Betätigung des Entkupplungsgloisstückos 


3. MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG 

Dies ist die ideale elektromagnetische Fernentkupplung. Kein zu- 
sätzliches Gerät erforderlich, Mit dieser Kupplung sind verschie- 
dene Lokomotiven ausgestattet Is. Seite 7, 21). Sie gestatten ein 
Lösen der Wagen von der Lokomotive an jeder beliebigen Stelle 
der Anlage, ferngesteuert vom Transformator aus. 

Diese drei Kupplungsarten können ohne weiteres untereinander 
verwendet werden. 


STROMKREISTEILUNG 

Die elektrische Trennung der Gleise ist sehr einfach. Hierfür wird 
kein Trenngleisstück benötigt, das die Freizügigkeit des Anlagen- 
baues beeinträchtigen könnte. Diese Trennung kommt vor bei 
Abstellgleisen, Oberholgleisen, Gleisen mit Signalen und Mehr- 
zugbetrieb. 


ZUGKRAFT 

Die Zugkraft einer Lokomotive wird im wesentlichen durch die 
Reibung zwischen Rad und Schiene bestimmt. Alle MÄRKLIN- 
Lokomotiven — auch die kleinste — sind zur Erhöhung der 
Reibung mit Haftreifen ausgestattet. 


FERNSEH- UND RUNDFUNKSTUÜRUNGEN 

Alle MÄRKLIN-Lokomotiven sind zur Entstörung mit zwei 
Kondensatoren und einer Drossel ausgestattet. Außerdem steht für 
den Mittel- und Langwellonbereich das Entstörgleisstück 5130 zur 
Verfügung (s. Seite 48). 


WEITERE VORTEILE 

Voll ausgebautes Gleissortiment, einschließlich Weichen, Kreuzun- 
gen und Doppelkreuzungsweichen sowohl für den Normal. als 
auch für den Parallelkreis. 

Alle Magnetartikel sind mit fest angeschlossenen farbigen Kabeln 
und Steckern verschen. Der Aufbau dor Anlage ist dadurch über- 
sichtlich und leicht. 

Für die Betätigung der Magnetartikel ist nur eine Art Stellpult 
erforderlich. 


PREISE 

Das MÄRKLIN-Sortiment bietet in jeder Preislage eine reiche 
Auswahl. Lokomotiven ab DM 15.-, Zugzusammenstellungen mit 
Transformator DM 36.—, Handweichenpaar DM 6,50, elektromagne- 
tisches Weichenpaar DM 15.—, doppelte Krouzungsweiche DM 14.— 


Trotz gestiegener Produktionskosten überraschend niedere Preise 


1 2 
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3000 à 18.— 
Tenderloko motive Modell der 
Bauartreihe 69 der Deutschen Bun- 
desbahn + 3-achsig - Achslolge C 
Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt +» Erhöhte Zugfühigkeit 
durch 2 Haftreilen aul den hinteren 
Traibrädern - Motor mit hodh unter- 
sotztem, dauerhaftem Getriobe - 3 
beleuchtete Stirnlampen Matt- 
schwarzes, unzerbrechliches Kunst 
stoffgehäuse - Gegossenes Metall- 
fahrgestell -+ Genaue Nachbildung 
der Kessclarmaturen, des Führer- 
bauses, der Kohlen- und Wasser 
kasten Stabile Kuppluags haken an 
3029 4 18.— beiden Enden Länge über Puffer 
11 cm 


Tenderlokomotive nach dem Vorbild einer Industrielokomotive 

3-acdhsig Achsfolge ( Fornstouerung für Vor- und Rückwärts- 
fahrt Mit Haftreifen - Mattschwarzes, unzerbrechlichos Kunst 
stoffgehäuse Gegossenes Metallfahrgestell Foin detaillierte 
Wiedergabe der Armaturen - Stabile Kupplungshaken an beiden 
Enden + Länge über Puffer 10 cm 


Durch die vielseitige Verwendungsmöglichkeit für den Personen- und Güterzugdienst, insbesondere für den Rongierbetrieb 
auf Verschlebebahnhöfen, Ihre Formgabung und leichte Aufgleisbarkeit, haben sich diese Tandorlakomotiven viele Anhünger 
erworben. Gute Kurvongängigkeit, hohe Leistungsfählgkeit und Harmonie in der Formgestaltung sind die besonderen 
Vorzüge dieser Modelle 


Preise in DM [West] 3 


MARKLIN 


Tenderlokomotive 


3032 32.— 

Tenderlokomotive +- Modell dar Bauartreihe 81 der Deut- 
schen Bundesbahn - 4«achsig Achsfolge D Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtsfahrt - Heusinger-Stausrung -+ 
2 Maftreifen auf den hinteren Treibrädern » je 3 beleuch- 
tot Stirnlampen vom und hinten - Mattschwarzes Ganz- 
metallgehäuse mit vorbildgetreuer Nachbildung der Arma- 
turen - Automatische Kupplung an beiden Enden Länge 
über Puffer 12,8 cm 


Bei der Deutschen Bundesbahn im Verschlebedienst ein- 
gosotzt, arreicht die Lokomotive der Bauartreiha 81 in der 
Ehene mit einem Zug von 1100 1 Gemicht eine Geschwin- 
digkeit von 45 km/h. 


MARKLIN Jdellgetreu 


Mehrzweck-Lokomotive 


Die Bauortreihe 4 der Deut- 
schen Bundesbahn ist eine Ein- 
hoitelokomotive, die zur Be 
förderung von Poersonen- und 
Gütwrzögen eingesetzt wird 
Die Hochst geschwindigkeit be 
trägt 20 km h. 


3008 29.50 
Personenzuglokomotive mit Schlepp 
tender Modell der Bauartreihe 24 der 
Deutschen Bundesbahn - 4-acdhsig » Adds- 
folge 1°C Fernsteuerung fur Vor und 
Rückwärtstahrt - Heusinger-Steuerung 
Das Laufgostoll wird durch eine Fodor 
an das Gleis gedrückt. dadurch keine Ent 
gleisungsgefahr An beiden Enden der 
Lokomotive vollwertige Kupplungsmög- 
lichkeit 2 Haftreifen auf don Rädern 
der letzten Treibachse zur Erhöhung der 
Zugkraft Hoch untersotztos Getriebe 
3 deleucitete Stirninmpen - Mattschwor 
zes, unzorbrechliches Kunststolfgehäuse 
mit maßstäblich genauer Nachbildung der 
Kesselarmaturen des groben Vorbildes 
Fahrgestell aus Zinkdruckguß > Tender 
eng an die Lokomotive gekuppelt - Wio- 
dergabe des geniesteten Tenders in allen 
Einzolheiten - J-uchsig Länge über Puf- 
for 20 cm 
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3005 42.— 
Lokomotive mit Schlapptender Modell der Dauartreihe 23 der Deutschen Bundesbahn » S-achsig 
Achs folge 101 Fernsteuerung fur Vor- und Rückwärts[ahrt + Heusinger-Steuerung - Bolde 


Laufgestolle werden durch Federn an das Gleis gedrückt, dedurch keine Entgleisungsgefahr und 
guta Kurvengängigkeit - Kupplungshaken am Laufgostall angebracht, orgibt auch vorne vollwertige 
Kupplungsmöglichkeit 2 Huaftreifen auf den Rädern der letzten Treibachse zur Erhöhung der 
Zugkraft Hoch untersetztes Getriebe z elektrische Stirnlampen - Mattschwarzes, stabiles Genz 
metallgohause mit madstäblick genauer Nachbildung dor Kesselarmaturon des großen Vorbildes 
und geschlossenem Führerhaus - Gogossenes Metallfahrgesteil 

Tender eng an die Lokomotive gekuppelt Wiedergabe des geschweißten Vorbildes 2 Dreh 
gestelle - Automatische Kupplung und viele Einzelheiten Länge über Puffer 24,5 cm 


Proise In DM [Westi 


Dis Lokomotiven der Bauartreihe 23 der 
Deutschen Bundesbahn werden im mittieren 
und schweren Parsoner ienst, für Eil 
und leidite Schnell- und € 
det. Die Lokomotiven und 
im nmwzoitlichen Schmaißoer 
steil und haben durch ihre günstige Kon- 
struktion eine Geschwindigkeit oon 110 km/h 
vorwärs und 85 kmh ruckmwärts. Do bei 
dieser Type im Großbetriob eine hohe Rück- 
mwärtsgoschmindigkeit zugelassen ist, wird sie 
auch höufig im schweren Vorort- und zwi 
schonstädtischon Verkehr an Stelle der Ten 
lorlokomotioon verwenden 
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Die rauchende 
schwere Güterzuglokomotive 


mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG 
3047 68.— 


Schwere Güterzugiokomotive - Modell der Bauartreihe 44 der Deutschen Bundesbahn Lokomotive und Tender sind über eime feste Kupplung miteinander 
verbunden + S-achsig : Achsfalge T'E Durch die Unterteilung des Fahrgestells in zwei verschiedene Treibradgruppen werden hervorragende Fahreigenschaften 
und eine sehr gute Kurvenbeweslirhkeit erreicht - Ferasteusrung für Vor- und Rückwärtslehrt Housinger-Steuerung - Einrichtung zur wirklichkeitsnahen 
Raucherzeugung Bestehend aus dem in der Lokomotive eingebauten Raucheinsatz, Ersatzdampfrohr, Reinigungsdraht, Pinzette und einer Ampulle mit 
Dampföl [(Nachfüllampulle 0243 s. Seite 62) Laufgostell durch Druckfeder gegen Eutgleteung gesichert + 2 Haltrelfen auf den Rädern der letzten Treibachse zur 
Erhöhung der Zugkraft Sämtliche Treibachsen angetrieben + Motor mit besonders hoch untersetztem Getriebe ermöglicht auch Langsamlahrt 3 beleuchtete 
Stirnlampen Mattschwarzes, aus Zinkderukguß gaferugtas Gehäuse Vorderer Kupplungshaken am Laulgestell befestigt, dadurch vollwertige Kupplungs- 
möglichkeit »- Modellmäßige Nachbildung aller Einzelheiten der Kessoluematuren todellgetreue Windlalitblocho - Fenster des Führerstandos mit Cellon 
scheiben » Fahrgestell aus Zinkdrukguß - “«nachsiger Tender mit Drehigestellen und MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG Lange über Puffer 28 um 

Die im Tender untergebrachte MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, den angehängten Zug an jedar beliebigen Stelle der Anlage, ferngesteuert vom 
Frans ſotmatot aus-, ab- und auch wieder anzukuppela; kein Zusatzgerät erlorderlich 


Der stark gewachsene Güterzug-Fernverkehr der Deutschen 


Bundesbahn wird auf den nicht elektrischan Streckan oft 3027 65.— 
von den zugkrüftigen Lokomotiven der Dauurtrelhe #4 Schwere Güterzuglokomotive Modell der Baunrtreihe 44 der Deutschen Bundesbahn Wie 
bemöltigt. Aus diesen Gründen ist gerade dieser Lokomo- 3017. jedoch ohne Einrichtung zur Raucherzougung und ohne CGellonscheiben im Führerstand 


tiotyp auf den Fernsteechen des Großbetriabes sehr häufig 

anzutreffen und erregt das Interesse und die Bewunderung 

aller Eisenbahnfreunde. Ihre besondere Formschänhalt und 

wuchtige Konstruktion veranlaßten dle Nachbildung dieses Preise in DM [West] 7 
schönen Modells 


Die rauchende 
Schnellzuglokomotive 


ein Super-Modell 


Diese Lokomotive Ist eines 
ten MÄRKLIN 


ad stoiit eine 


nalgetreue Nechbil- 
dung einer Schnellzug 
lokamotios der Deutschen 
Bundasbahn Bouartreihe 
01, der, das sich oor allem 
durch seine Formschönheit 
und seine hohe Leistungs 
fähigkeit auszeichnet. Ein 
Modell, das bei keiner An- 


lage jehlen dürfte 


3048 55.— 

schaellzuglokomotive mit Schlepptender Modell der Bauartreihe 01 der Deut 
schen Bundesbahn » 6&-adhsig Achsfolge 2'Cı’ Fornstouerung für Vor- und Rück 
wärtsiahrt - Einrichtung zur wirklichkeitsnahen Raucherzeugung - Bestehend aus 
dem in der Lokomotive eingebauten Raucheinsatz, Ersatzdampirohr, Reinigungs- 
draht, Pinzeito und einer Ampulle mit Dampföl (Nachfüllampulle 0241 s. S. &) 
Drehgestell und Laulgestell werden dur Federn gegen Entgleisung gesichert 
Gute Kurvengängigkeit 2 Haltreifen auf den Rädern der letzten Treibachse zur 
Erhöhung der Zugkraft - 3 beleuchtete Stiralampen : Matischwarzes, stabiles Ganz- 
metallgehäuse Genaue Nachbildung dor Kossolarmaturen und der Zylinder 
Modaligstreue Windleitbloche Tender mit 2 Drehgestellen und automatischer 
Kupplung Länge über Puffer 28 cm 
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KIVWPITUARNE Modellgetreu 
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Von der shweren Güter- 
zuglokomotive E04 be- 
finden sich 124 Exem 
plare im Bestand der 
DB. Mit ihren 6 Fahr 
motoren, deren Stun- 
denleistung 3240 kW 
etwa #00 PS, beträgt 
erreicht sie eine Höchst 
geoschwindigkelt von 
20 km/h und eine maxi- 
male Anlahrzugkraft 
von 37t. Ihr Gesamt- 


gewicht beträgt 120 t 


»E 94« Schwere elektrische Güterzuglokomotive 


3022 55.— 
Elektrische Güterzuglokomotive - Modell der Bauartreihe ESti der Deutschen Bundes- 
bahn Ein in allen Einzelheiten der Lokomotive gleicher Nummer des GroßDbetriebes 


nachgebildetes Modell - B-achsig - Achsfolge Co’Co’ - 3 Achsen angetrieben : Fernstouerung 
für Vor- und Ruckwährtsiahrt - 4 Haftrelion zur Erhöhung der Zugkraft +- Je 3 beleuchtete 
Surnlampon vorm und hinten Umschaltkebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und 
Unterleitung 2 iedernde Dachstromablnchmer Grün lackiertes, dreiteiliges Gehäuse 
aus Zinkdruckgud - Dach silbern » Fonstereinsätze sus durchsichtigem Kunststoff gespritzt 
Auf beiden Seiten Kupplung zum selbsttätigen Kuppeln Länge über Puffer zi cm 


Preise In DM [West] 
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Vielbeachtete Konstruktion 


HAMO 
» EAA 


Wünschen Sie eine E 4 für 
Wechselstrombetrieb dann 
verlangen Sto bei Ihrem Fach- 
geschüft die aus MÄRKLIN- 
Teilon orstellte Lokomotive 
der Firma HAMO, Nürnberg. 


3001 28.— 
Elektrische Ranglerlokomotive - Modell der Bauartreiho E #3 der Deutschen 
Bundesbahn - 3adısig Achsfolge C - Ober Zahnräder getriobene Blind- 
Wolle Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsiahrt + Erhöhte Zugkraft 
durch 2 Haftreifen auf den Rädern des hinteren Radsatzes Motor mit hoch 
untersotztem, dauerhaften Getriebe ſe 2 elektrische Stimlampen an beiden 
Enden, die sich bei Fahrtrichtungswechsel automatisch umschalten Um- 
schalthebel zum wahlwelsen Betrieb für Ober- und Unterleitung Rotes. 
unzerbrechliches Kunststoffgehäuse mit besanders anmontiarten Griffstangen 
und vielen Einzelheiten - Gogossones Metalllahrgestell - Fenster mit Cellon- 
scheiben : Stabile Kupplungshaken an beiden Enden - Länge über Puffer 
12 cm 


MARKLIN W 


Elektrische Lokomotive »E 41« 


zweckmäßig konstruiert, rationell gefertigt = vorteilhaft im Preis 


3034 32.— 
Die Vorbilder der MARKLIN- Modalle Elektrische Lokomotive Modell der Naunrmtreihe K 41 der Deutschen Bundesbahn +» s“.achsig 
3094 und 3097 (s. Seite 12) sind im Achsfolge Bo Be - Beide Achsen des hinteren Drohgostolle angetrieben - Fernstenerung für Vor- 
Bundesgebiet in blauer und grüner und Rückwärtslahrt - 4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft - je 3 beleuchtete Stirnlampen vom 
Ausführung zu sehen. Sie werden im und hinten - Umschalthebel zum wahlwolsen Betrieb für Ober- und Unterieitung 2 federnde 
Schnell, Eil. Personen- und Güter- Dachstromabnehmer Dlaues Ganzmotallgchäuse mit vielen Einzelheiten - Dach silbern - Fenster 
zugdienst eingesetzt mit Cellonscheiben - Automatische Kupplung an beiden Enden - Länge über Puffer 17,5 cm 


Proise in DM fiWest] 
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Elektrische Lokomotive 


3037 32.— 

Elektrische Lokomotive Modell der Bau- 
artreiho K 41 der Deutschen Bundesbahn 
4.achsig Achs folge Bo’Bo' - Beide Achsen 
des hinteren Drohgestells angetrieben 
Fernsteuerung für Vor und Rückwärts- 
fahrt - 4 Haftreilen zur Erhöhung der Zug- 
kraft - je 3 beleuchtete Surnlampen vora 
und hinten Umschalthebel zum wahl- 
weisen Betrieb für Ober- und Unterlei- 
tung - 2 federnde Dacksttomabnehmer 
Grünes Ganzmetallgehäuse mit vielen 
Einzelheiten Dach silbern - Fenster mit 
Collonscheiben - Automatische Kupplung an 
beiden Enden - Länge über Puffer 17,5 cm 


3937 28— > 
Bausatz elektrische Lokomotive Enthält elle 
Einzelteile mit Ausnahme der Glühlampen (die 
Dausatz-Lokomotive ist jedoch belouctbar), 
die zum Bau der elektrischen Lokomotive 303? 
(s. oben) erforderlich sind Zum Zusammenbau 
werden lodiglih Schraubenzieher und Flad- 
zange bendtigt Mal- oder Lötarbeiten fallon 
nicht an Dar Schwierigkeitsgrad dos Zusam- 
menbauss liegt höher als bei Wagenbausätzen - 
Fine ausführliche illustrierte Zauauwelsung ist 
jedem Bausatz beigefügt 
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Schwedische Lokomotive 


3030 42.— 


Elektrische Lokomotive [Ur ulle Detriebsarten Modell der Duuartreihe Da der Schwedischen 


Staatsbahnen - S-achsig Achsfolge 101 3 angetriebene Achsen Jber Zahnräder getriebene 
Miracle Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsiahrt Die Laulgostelle werden durch Federn 


lcis gedrückt, dadurch keine Entgleisungsgofahr Ein Treibradsatz mit 2 Haftreifen aus- 


d 


| 
IS 


gerüstet - Hohe Zugkraft - Jo 3 beleuchtete Stiralampen vorn und unten Umschalthebe! zum 


ung federnde Dachstramabnohmor - Braunes Ganz 


isen Detrieb lar Ober und Unterla 
Iarhaus« it vielen Einzeikeiten - Aut 
Puffur 14,7 cm 
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omatishe Kupplung an beiden Enden » Länge übrr 
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44% i 
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Wöhrend dos Vorbild der Lokomotive 

1 als Schnellzuglokomotive der 
Nederlandse Spoorwegen in dan 
Niederlanden ihren Dienst vorsieht, 
ist das Vorbild der Lokomotive 82 
in Frankreich zu finden, 


3012 45.— 

Elektrische Schnellzuglokomotive 
Modell der Bauarireihe BB 10000 der 
Sociötö Nationale des Chemins de 
Fer Francgals - Grün, technische Aus 
führung wie 9013 


Preise in DM [West] 


Hervorragende Nachbildungen 


einer niederländischen Lokomotive 


3013 45.— 

Elektrische Schnelleuglokomotive - Modell der Serie 1100 
der Nederlandsche Spoorwegen - #achsig Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtsiahrt + Ein Treibradsatz mit 2 Haft- 
reifen ausgerüstet - Besonders hohe Zugkraft je 2 elek- 
trische Stimlampen vorn und hinten, die sich bei Fahrt: 
richtungswechsel automatisch umschalten + Umscalthebel 
zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterloltung - 2 
fedarnde Dachsteomabnehmer : Blaues Ganzmatallgehäuse 
mit Silberstreilen und seitlichen Bullaugenfenstem +» Fen- 
stor mit Cellonscheiben - Automatische Kupplung an beiden 


Enden » Länge Über Puffer 18.5 cm 


einer französischen Lokomotive 
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Französische elektrische Lokomotive 


3038 

Elektrische Lokomotive Modell de 
hr Francais d+achsig + Achsfolge BoNo’ - Beide Adhsen des Morordrehgostells angetrieben Fern- 

sieuerung für Vor und Rück wärtsfahrt - ¢ Haftreifon zur Erhöhung der Zugkraft - je 2 belsuchtste Stirn 
lampen vorn und hinten Umschaltkebel zum wahlweisen Betrieb für Unter- und Oberleitung - 2 
foderade Duchstromabnehmor : Türkis Ganzmotallgohäuse mit vorbildgetreuer Bemalung - Fenster 
mit Cellonscheiben - Automatische Kupplung an beiden Enden Länge über Puflor 18 cm 


Dos Vorbild unserer Type MM ist auf den Strecken der SNCF als Mohrzmecklokomotive eingesetzt 
Ihre 4 Motoren mit insgesamt 5500 PS lassen sie oina Höchstgeschwindigkeit von 169 km/h erreichen 


Das Gesamigemwicht beträgt 50 t 
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x Die beliebte Schweizer Lokomotive 


"e = 1 \ 
3014 8.- 


4 Elektrische Lokomotive 4-achsig U N der Re 4 
der Schwoizsrischen Bun bat N rnsiouerur 
für Vor- und Rückwiärtsfahrt Treibradsutz m 
2 Haltceifen erüsiet nde r Kral 
— fe 3 elektrische Stirnlampen vor d hinten, die si 
t I Fahrtrichtungswachsel automatish umeda 
Umschalthebe) zum wahlweisen Betrieb über O n 
Untorleitung 2 fedornde Dad x sbnehmer 
Grünss Ganzmetallgeh on n Ein citen 
renster mit Cellonscheiben Automatisch pplung 
n beiden Ender n er Puf 16 i 
í großen \ Ider sind ir hrog 
derung der 1 te; Í inellzûze 1 
D or Tvr 3b h allein ir nr 
Zuguvrhand ler he f tit 
dor, doron gelungene Nod n * 


Jeder Anlage dedeut 


r di g Schwere elektrische 
i Schweizer 


»7 8 Güterzug- 
| > lokomotive 


-P 


3015 783— 4 
zo) t-achsig : Adhsfolge [1° C} IC 17) Auf 


Elektrische Güterzuglokometive das Kro t 
durchführt sie mühelos Kurven mit not m Krummungshäalbmesaer t steuerung 
En í Kisat iit 2 Halte i5 ustet ıulrader leisun 3 fede t N 
gedrück jor je 3 elektr Stirnlampen vor ind his t to n Li t TR: 
waħiweii Botrioh für ODi Unterleitung < dornde Dug hnehmez „run nzınelal * * 
J Il n- Fensi iit e n iben \utomatis Kupplung an beiden Enden - Länge ) ifor A cn 
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Die starke Mehrzwecklokomotive 
der Schweizerischen Bundesbahnen 


3050 48.— 


Mit den As 5 â Lakamativen merdan vor allem die Shinellzüge Elektrische Mohrzwacklokomotive Modell der Serio Ae % der Schweizerischen 
und die durchgehendan Güterzöge om Gotthard und Simplon Bundosbahnen D-achaig Achsfolge Co Co 3 Asen angetrieben Ferr 
golähr: Die & Folhrmoterer t t Crsinmiicisiung oor steuerung für Vor- und Rückwärlsfahrt » 4 Haltrellen zur Erhöhung der Zugkraft 
oo PS lassen die Lokomotive eine Mödhstgeschmindiukeit oor fe 3 beleuchtete Stirnlampen vorn und hiaten - Umschalthebel zum wahlweisen Detrieb 
125 km NH erraichen. Sie miagt 120: tur Qber- und Unterleitung 2 federude Dadistromabnehmer Grünes Gehäuse aus 
Zinkdsuckguß - Dach silberr Sehr feina Windargaha allor Details der Lokomotive 
Kanton Hern« Fenster mit Cellanscheiben Auf beiden Seiten Kupplung zum 
solbsttätigen Kuppe n von Wagen Länge 20 cm Der Lokomotive liegen Wapper 


bilder der ührigen Schweizer Kantone bol 


— 


N 


u A ; Y „— — — 
112 1 
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MARKLIN 


O sterreichische elektrische Lokomotive 


3036 32.— 
Elektrische Lokomotive Modell der Bausttreihe 1141 der Dsterreichishen Bundesbahnen +» +achsig Achsfolge 
Bo Bo Fernsteuerung für Vor- und Rückwirtslahrt Beide Achsen des hinteren Drohgestelles angetrieben 


und zur Erhöhung der Zugkraft mit 4 Haltrellen ausgestattet je 2 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten 
2 todernde Dachstromabnehmer Ganz- 


Umschnlthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Untorlaitung 
Automatische Kupplung an boiden 


metallgehäuse mit vorbildgetreuer Lackierung » Fonster mit Cellonscheiben 


Enden - Länge über Puffer 175 cm 


Das Vorbild dieses MÄRKLIN-Modelles ist bei den Osterroichischen Bundesbahnen haupt- 
süchlih auf Strecken mit günstigen Neigungs und Richtungsverhältnissen eingesetzt 


Diese Lakamntino besitzt ein Gewicht van 80t und eine Stundanleistung oon 3400 PS. Die 


Höchstgeschwindigkeit beträgt 110 kmh 


Italienische elektrische Lokomotive 


3035 32. 

Eloktrische Lokomotive Modell der Duunrtreihe E 4a der Italioninchen Staats 
bahnen - “achsig Achsfolge Bo’Do Beide Achsen des hinteren Drehgestells 
angetrieben » Fernsteuerung lür Vor und Rürkwlirtsfahrt 4 Haftreilfen zur Er- 
höhung der Zugkraft le 2 beleuchtele Stiimlampen vorn und hinten » Umschalt- 
hebel zum wahlwelsen Betrieb für Ober- und Unterleitung 2 federnde Dach- 
stromabnehmer - Gunzmelallgchäuse mit vorhildgetreuet Larkierung - Fenster 
mit Cellonscheiben Automatische Kupplung an beiden Faden Länge über 
Puffer 17.5 com 


Ein Blick in die moderne MARKLIN-Produktion 
Drohautomnt für Räder 
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Diesellokomotive der Belgischen Staatsbahnen 


3069 32.— 
Diesellokomotive : Modell dar Lokomotiva 280092 dor Belgischen Stasts bahnen (SNCB) - I-nchsig - Achslolge C Sämtliche Treibadısen 


sowie dia Blindwalle dor Stirnradgetricha angetrieben - Forantouerung für Vor- und Rückwärtslahrt 2 Haftreifen auf der hinteren 
Troibachss zur Erhebung der Zugkraft Vorbildgetsene Anordaung der 2 beleuchteten Stirnlampen vora und hinten Grünes, mic 
detailliertes Kunststofgehätise mit modellmäßiger Beschriftung Plastischer Fenstereinsatz » Fahrgestell aus hochwertigem Druckzuf 
Räder, Blindwelle und Gestänge originalgrtreu lackiert - Länge über Puffer 12 cm 


Diesel-hydraulische Rangier-Lokomotiven 


3065 36.— 

Diesellokomotive Modell der Bauartreilhe V50 der 
Deutschen Bundesbahn » 3-uchsig Achsfolge C - Simt 
liche Treibachsen sowie die Blindwelle über Stirnrad- 
getriebe angetrieben » Fernsteuerung für Vor- und Rück 
Wärtslahrt - 2 Haftreifen auf der hinteren Treibachse 
zur Erhöhung der Zugkraft Vorbildgetreue Anord- 
aung der 3 beleuchteten Stirnlampen vorn und hinten 

Rotos, reich detailliertes Kunststoflgehäuse mit modell- 
mäDiger Beschriftung Plastischer Fensteroinsatz - Fahr- 
gestell aus hochwertigem Druckguß Rader, Blindwolle 
und Gestänge originalgetreu lackiert- MARKLIN-TELEX- 
KUPPLUNG auf beiden Seiten - Länge über Puffer 12cm 


IWW? ARE Modellgetreu 


3064 29.— 

Diesellokomotive - Modell der Bauartreihe Veo der 
Dautschen Bundasbahn » Wie 3063, jedoch ohne MARKLIN- 
TELEX-KUPPLUNG - Dafür automatische Kupplung an 
beiden Enden 
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Diesel-hydraulische Lokomotive 


3021 36.— 
Diesellokomotive - Model) der Banartreihe 
V 200 der Deutschen Bundesbahn + #-acdhsig 

Adhsfolge B’B' heide Achsen des hinteren 
Drobgestells ungetrieben Veornstouoning 
für Vor- und Riückwärtsfährt - 4 H 


auf den Rädern der getriebenen Radsãtze 


iltreiien 


je 3 beleuchtete 
Stirnlampen vorn und hinten - Rot-graues 


Desunders hohe 


Ganzmetallgehäuse mit vielen Einzelheiten 
Dach silbergrau Fenster aus Collon 
scheiben Automatische Kupplung an beiden 


Enden - Länge übor Pufler 21 cm 


Die Diesellokamotioe V 200 murdo für den Fernschnellzug- 
dienst, ober auch für den mittleron bis schweren Roise 


Gäüterzugdienst auf Hauptbahnen entwickelt. Bei der neue 


Type, der V 200°, die damit die stärkste “uchsige Diesel 
lokomotive der Welt ist, beträgt die "istung der beider 
Motoren 2700 PS. Sie arzeidhi oino Hödhstgeschwindigkelit 
oon 140 km/h 


Lokomotiv-Bausatz V 200 


3921 29.50 

Bausatz Diesellokomotive - Enthält allo Einzel- 
heiten, mit Ausnahme der Glühlampen {die 
Bausatz-Lokomotive ist jedoch beleuchtbar) 
die zum Bau der Diesellokomotive 3021 er- 
forderlih wind Zum Zusammenbau werden 
lediglich Schraubenzicher [3 mm breit) und 
Flachzange benötigt - Mal- oder Lötarbeiten 
fallen ait an Der Schwierigkeitsgrad des 
Zusammenbaues liegt höher als bei Wagen 
bausätzen Eine illustrierte Bauanweisung ist 
jedom Bausatz beigefügt 


= 1 — as AOA K 


Diesel-Mehrzwecklokomotive der Belgischen Staatsbahnen 


3066 39.— 

Diesellokomotive - Modell der Type 204 der Belgischen Staatsbahnen (SNCB) - 6-achsig - Achsiolge Coco - 3 Achsen angetrieben 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt + 4 Halftreifon zur Erhöhung der Zugkraft » Ja 3 beleuchtete Stirnlampen vom und 
binten » Grünes Gehäuse aus Zinkdruckgaß mit gelben Längsstreifen und Originalbeschriftung - Dach schwarz Fanstereinsätze aus 
durchsichtigem Kunststoff gespritzt Auf beiden Saiten Kupplung zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen Länge 20,5 cm 


Die Lokomotiven der belgischen Type 
204 werden auch im grenzüberschreiten- 
den Verkehr nach Deutschland vor 
leichten Güter- sowie vor personen- 
und Schnellzügen eingesetzt. Sie besitzt 
dieselelektrischen Antrieb mit einer 
Gesamtleistung von 1750 PS und arreicht 
damit eine Höchstgeschwindiekeit von 
140 km/h. 
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Die diesel-slektrishen Mehrzmec- 
lokomotiven My 1100 der Dünischen 
Staatsbahnen (DSB) 
gehond mit der belgischen Type 204 


stimmen wo 


überein, Sie befördern u. a. die inter 
nationalen Schnellzuggarnituren ouf 
der »Vogelfiuglinio« 


3067 39.— 

Diesellokomotivo + Modell der Type My 1100 der Dänischen Staats- 
bahnen (DSB) » G-achsig » Achsfolge Co'Co' - Achsen angetrieben 
Fernsteuerung für Vor und Ruckwärtstahrt 4 Hafteeifen zur 
Erhöhung der Zugkraft fe 3 beleuchteto Stirnlampen vorn und 
hinten Rotbreunes Gehäuse aus Zinkdrukgud mit vorbildgeirnuer 
Beschriftung Dach grau Fenstereinsätze aus durchsichtigem 
Kunststoff gespritzt Auf beiden Seiten Kupplung zum selbst 


tätigen Kuppoln von Wegen Länge 20,5 cm 


Modellgetreu 
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Ergänzungsteil ohne Antrieb Passend zu Diesellokomotive 3080 + 4- 


3060 32.— achsig Achsfolge Bo’Bo’ - Modellmäßige Beleuchtung Ganzmetall- 
Diosellokomotive - Modell des amerikanischen Typs F7 der Electro- gehäuse mit vielen Einzelheiten +- Fenster aus Cellonscheiben - Auts- 
Motive Division von General Motors in der Ausführung für die matische Kupplung am Führerstandsende . Lünge 37,5 cm 


Atchison Topeka and Santa Fë Railroad 4-achsig Achsfolge Bo’Bo 
Fernsteuerung für Vor- und Rürkwärtslahrt Beide Achsen des 
hinteren Drehgsstells angetrieben und mit 4 Haftreilen versehen 
Hohe Zugkraft Modellmäßige Beleuchtung - Ganzmetallgehäuse 
mit vielen Finzelheiten Fenster aus Cellonscheiben » Automatische 
Kupplung an beiden Enden - Länge 17,5 cm 


Die Diesellokomotinen des amerikonischen Typs F? und FS Is. auch 
Seite 25) werden sowohl für Personen- als auch für Güterzugsbrför- 
derung verwandt. Sie erreichen Geschmwindigkeiten bis zu 100 bzw. 
as Meilen/h. Diese Lokomntioan sind mit Dampferzeugern für die 
Heizung) ausgestattet 
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MARKLIN 


Amerikanische Diesellokomotive 


S 


4062 16.— 
3062 32.— Ergänzungstell ohne Antrieb Passend zu Diesellokomotive 8063 
Diesellokomotive Modell des amerikanischen Typs Fe von General -— Achsfolge Bo’Bo’ +» Modellmäßige Beleuchtung Ganz- 
Motors in der Ausführung für die Now Haven Railroad » 4-edısig : Achs wtallgehäuse mit vielen Einzelheiten Fenster aus Cellon 
folge Ne no! - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Beide Achsen scheiben - Automatische Kupplung am Führerstandsende - Lange 
des hinteren Drehgestelles angetrichen und mit 4 Haftreifen versehen 17,5 cm 


Hohe Zugkraft Modellmäßige Beleuchtung + Ganzmetallgehäuse mit 
vielen Einzelheiten - Fenster aus Cellonscheiben : Automatische Kupplung 
an beiden Enden : Länge 17,5 cm 


FG mw 
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3016 27.— 

Schlenenbus - 2-achsig Modell des VT 95 der Deutschen Bundesbahn Fern- 
steuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt Mit Haftreiion Beleuchtung an 
beiden Enden mit Innenbeleuchtung durch 2 Glühlampen Rotes, unzerhrech- 
liches Kunststoffgehäuse mit vielen Einzelheiten - Gegossonns Metallfahr- 
gestell mit feiner Kunststoffnachbildung der Achslager, der Federung und des 
Schienenräumers - Fenster mit Cellonscheiben - Die Fahrzeuge besonders eng 
verbindende symmetrische Spezisikupplungen an beiden Enden Lange über 
Puffor 14,7 cm 


ii Schienenbus mit Beiwagen 


4018 


4018 10.50 

Beiwagen zum Schienenbus - z-achzig 
Modell des VB 142 der Deutschen Buo- 
desbahn - Fahrgestell aus Stahlblech mit 
feiner Kunststoffnachbildung der Ads- 
leger, der Federung und des Schienen- 
räumers : Kunststoffgehäusoe mit vielen Einzelbetten Fenster mit Collonscheiben + 
Rote Schlußbelouchtung an beiden Enden mit Innenbelsuchtung durch eine Clüh- 
lampe. Schleilschun für die Beleuchtung Symmetrische Spezialkupplung, nur 
zum Schlononbus passend Lauge über Puffer 12 cm 


| 
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Voll ausbaufähige Zugzusammenstellungen 


mit Gleisoval und Transformator 
für Bahn-und Lichtanschluß 


Von diesen Zugrusam- 
menstellungen haben 
inzwischen 400000 Stück 
unsor Work verlassen 
Ein Zeichen dafür, daß 
ein erhter Bedarf on 
solchen Bahnen osor- 
liegt. Wir haben des- 


Porsonenzug mit Transtormator, bestehend aus Lokomotive (mit Ferosteue 2983 36.— 
rung für Vor- und Rücwärtsfalırt) und 2 Porsonenwngon 4040 » Zuglänge 220 Volt Schukostecker 
34 cm Gleismaterial 8 gebogene Gleisstüce 5120, 1 geradas Gleisstück 5100 

1 Anschlußgleisstück 5111, 1 Transformator 


MAUMEIN MARKLIN MERKEN MAN 


Anschluß nur für Wechselstrom 


WIEN 
ww 


Diese besonders preiswerten Zugzusammenstellungen 
sind in Geschenkpackungen untergebracht 


Dieser Transiormalor ist vom AN 
VDE geprüft und genehmigt. CZ 


Anp 


Wan 


Wanne enn Weed enen 


halb zu dem schon 
vorhandenen Personen- 
zug einen Güterzug mit 
Gleisstücken 3100 hor- 
ausgobrocht 


2973 44.— 
220 Volt Schukostecher 


Güterzug mit Transformator - Bostehand Dieser Transformator besitzt mie alle MARKLIN-Bahn- 
aus Lokomotive 3000, je 1 Güterwagen 4503 transform sone Anschlüsse für Bahn und Licht Magnet- 
und 4513, 12 Gloeisstücken 5100, 1 Clelsustück artikel und gibt außerdem Überspannung zum Umschalter 
5109, 1 Anschlußgloisstüuck 3111 und 1 Trans der Lokomotive cb. Mit dem Tronslormator, der den Vor- 
formator - Zuglänge 31.5 cm schriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker ent 


spricht und das VDE-Zeichen trägt, können auch größere Lokomotiven oder zusätzlich Weichen 
nder Sıanola betrieben worden. Der Transformator ist so bemessen, daß èr bei einer Umgehung 
temperatur über 45° und wenn eine durch ihn betriebene Hahn ununterbrochen langer als 1", Stunden 
mit pollar oder nahezu voller Last läuft, vorübergehend ubschultet 


Die Transiormatoren dieser Zugzusammenstollungen sind einzeln nicht erhältlich. Praise in DM (West) 29 


3100 33,— Personenzug [ohne Translormator) +- Bestehend aus Lokomotive 3000 - 
3 Personenwagen 4000- Zuglänge 47,5 cm - Gleismaterial: 12 gebogene 


Gloisstüke 3100 
schlußdgleisstück 


und 2 gorada Glelsstüke 5106, einschließlih An 


3200 35.— Güterzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3000 
3 Güterwagen mit Plastikaufbau + Zuglänge 42 cm Gleismaterial 
12 gebogene Cletsstucke 5100 und 2 gerade Gleisstücke 5100, ein- 
schließlih Anschlußglelsstück 


mit Gleisoval 


usammenstellungen ohne Transformator 


Trotz des niederen Anschaffungspreises zählen diese Züge zu den kervorragendstan Modellen unserer 
Produktion. Diese Zusammenstellungen sind so preiswert gestaltet, daß es auch ohne großen Kosten 
oufwand mäglıc ist, sid diese MÄRKLIN-Bahnan zu beschaffen 


Cm 
, 


3203 49.— 


Güterzug (ohne Transformator) Bestehend aus Lokomotive 3003 + 3 Güterwagen mit Plastikaufbau 
Zuglänge 53 cm Gleismaterial: 12 gabogene Gleisstücke 5109 und 2 gerade Gleisstücke 3106, eln- 
schließlich Anschlußgleisstüc 


b 3103 52.— 
* Personenzug [ohne Transformator) Destehend aus Lokomotive 3003 2 Wagen 4002 und 1 Wagen 
IT u 4003 -» Zuglänge 59 cm » Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 2 gerede Gloisstücke 8108 


einschließlich Anschlußgleisstüc 
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Betriebsfertige Zugzusammenstellungen 


3205 75.— 

Scdinellzug (ohne Transformator) Bestehend aus Lokomotive 3005, D-Zug-Wagen, Speiscwagen 4024 und Gepäck 
wagen 4021 Zuglänge 100 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstücke 5108 und t gerade Gleisstücke 5106. ein 
schließlich Anuchlußgleisstück 


3205 


-E r 


3148 124.— x 
Schnellzug mit Weichen (ohne Trassiormator) Bestehend aus Schnell- s 
zöūglokomative SO mii Reden ee 2 D-Zug-Wagen, D-Zug-Speise- 
wagen 4024, D’Zug-Gepäckwagen dee Zuglänge 127 m. Claismatertal: 
12 gebogene Glelsstücke 5100 und 19 gerade Cleisstücke 5106, einschlieB- 
v lib Anschlußgleiistüd, 1 gerades Gleisstlck 
5108, 1 Paar elektramagnetische weichen 6117 
Stellpult 7072, 4 Kabel 


3121 69.— 
Schnellzug (ohne Transformator) : Besiehond aus Diesellokamotive 3021, 
D-Zug- Wagen, Speisewagen 4024 und Gepäckwagen 4026 Zuglänge 
07 cm » Gleismaterlal: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 8 gerade Gleis 
stücke 5106, einschließlich Anschlußgloisstück 


a a — 


nerds 


Güterzug ohne Trans- > 
formator) Bestebend 
èus Lokomotive 3064, jo 

I Wagen 4501, 4503 und 
4508, 12 Gleisstücken 
6100, 1 Gleisstück 5106 
und 1 Anschlußgleis- 
stück 5111 - Zuglänge 
45 cm 
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Weitere Zusammenstellungen mit Gleisoval 
ohne Transformator 


3214 Sdiweizer Leichtschnellzug [ohne Transformator) : Destehend sur Lokomotive 3014, 
Leichtschnellzugwagen 4038, Leichtschnollzug-Speisewagen 4095 und Gopäkwagen 4017 ' 
Zuglänge 83 cm - Gleismatorsal: 12 gebogene Glelsstüce 5100 und 6 gerade Gleinstücke 

5100, einschliedlich Anschlußgleisstüc 


Schweizer Leichtschnellzug 


sn 


T 


hivaa Ai E Modellgetreu 


3135 ſtallenischer Schnellzug [ohne Transiormator) + Bestehend aus Lokomotive 3035, 3-D-Zug- 
61.— Wagen 4030 - Zuglänge es cm - Girismaterial: 12 gebogene Cleisstucke 5100 und 6 gerade 
Gleisstticke 5106, einschließlich Anschlußgleisstük 


Italienischer Schnellzug 


3160 Amerikanischer Güterzug [ohne Transformator] Bestehend aus Lokomotive 3060 

67.— Güterzugbegleitwagen 4570, gedeckten Güterwagen 4571 und 4572, offenem Güterwagen 
4575 : Zuglänge 92 cm - Gleismaterlel: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 6 gerade Gleis: 
stücke 5109, einschliedlich Auschlußgleisstük 


Amerikanischer Güterzug 


3134 Schnellzug (ohne Transformator) Bestehend aus Lokomotive 3034, D-Zug- Wagen 4022, 
65.— D-Zug-Speisowagen 4024, D-Zug-Gepäckwagen 4026 - Zuglänge 93cm + Gleismalerial 
12 gebogene Gleisstücke 5100 und b gerade Gleisstücke 5105, einschließlich Anschludgleisstük 


— — 
an lierrnae: 
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Personenwagen aus fein bedrucktem Stahlblech - 
mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 


Der Personenwagen 
40% paßt in seiner 
Ausführung beson- 
ders gut zu der Ten- 
derlokomotioe 30290 
(s. S. 29). Ein damit 
gabildeter Zug legt 
die Eisenbahnromen- 
tik um die Jahr- 
hundertmande wieder 
erstehen 


1040 2.10 

Personenwagen 2-achsig + Plattform und Eingang 
auf beiden Stirnsoiten » Dumhbrocene Fenster - 
Wagenkasten grün Dach silbergrau - Länge über 
Puffer 11.5 cm 


4000 2.10 
Personenwagen mit Plattform und Eingängen auf beiden 
Stirnselten - Dunkelgrün, Dach grau Länge über Pufler 
11,5 cm 


4002 4.50 
Personenwagen mit Plattform und Eingängen auf den Stiraseiten 
Fenster aus Cellonschelben Nachbildung des Einheltspersonenwagens 
Di 20 der DB 


Abteilwagen - 3-achsig : Aufteilung der Seltenwände in 6 Abteile 
Vorrichtung zur Anbringung von Innenbeleuchtung Dunkelgrün 
Dach grau Zahlreiche Aufschriften - Wagenlängs über Pufler 13 cm 
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Gepäckwagen mit Schiebetür suf beiden Seiten und Dacth- 
aufbau für Zugführerabieil - Nachbildung dos Pwi 28 der DB 


4041 6.20 
4 Geplckwagen wie 
«003, jedoch mit 
Schlußlichtern und 
Stromzuführung 


4002, 4003, 4041 
Wagen nach der Einheitsbauart In reicher Aus- 
gestaltung allor Einzelheiten Vorrichtung zum 
Anbringen von Innenbelsuchtung Dunkelgrün. 
Dach grau Zahlreiche Aufschriften - Wagenlänge 
über Puffer 13,5 cm 


Inneneinrichtungen zu den Wagen 4022, 4024, 
4027, 4030, 4031, 4033, 4036 und 4037 


Die Inneneinrichtungen sind aus Kunststoff und werden als Bausätze 
geliefert. jedem Rausatz Ist oine illustrierte Bauanleitung beigefügt 


0224 5.25 
Bausatz-Innenelarichtung fUr den Speise- 
wagen 4024 mit o buntbemalton Figuren, 
roten Banken und weißen Tischen 


Bausatz-Inneneinrichtungfürdie 
D-Zug- Wagen mit 18 einfarbigen 
Doppelbänken # einfachen 
Bänkon und 2 Tollettenräiumen 


ELFEFL IT L 


2.40 
Packung mit 18 bantbemalten Figuren zur Ergänzung der Bausatz- 
Inneneinrichtung 0225 
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D-Zug-Wagen der Deutschen Bundesbahn 


4032 


“4 4027 
7.50 


D-Zug-Wagen 1. Klasse » Modell der Deutschen Bundesbahn [A 4 uma! 
4-achsig + Abnehmbares Dach  Durchbrochens Fenster Cellonschoiben » 
Blau Dach silbern, grau getönt » Länge über Puffer 24 cm 


E 


4032 A 
9s - 4 — 
D-Zug- Wegen 1. Klasse wie 4027, 
1024 jedod mit Schlußlihten und 


Stromabnehmer 


4 4024 D-Zug- Gepäckwagen Wie 4028, jo- 
750 doch mit Schlußlichtern und Strom- 
\ 1 n bnehme * 
D · Zug- Spelse wegen Modeli der Deutschen Schlafwagengesellschaft (DSG) : 3 8 
«uchsig - Abnehmbares Dach : Eingesstzte Fenster Welnrot Dach all 4044 


— — bern, grau getönt Aufschriften ellenbein Länge über Puffer 24 cm 9.50 


1026 


Neu 


4 4026 4044 
7.50 
D-Zug-Gopäckwagen » Modell der Deutschen Bundesbahn (Pw 4 ymg) : «-achsig Abnehmbares Dach Eingosotzte Es * 
Fenster Dunkelgrün - Dach südern, grau getönt - Aufschriften eHenbein Länge über Puflar 24 cm 


Dioso Modell-D-Zug- Wagen 
sind Nochbildungen der Wa 
gon der Deutschen Bundes 
bahn Varbildgstreuse Be 
schriftung und Farbgebung 
Drehgestelle Nachbildungen 


Mindən- Deutz mit beweg- 
licher Seltenworgen zum 
Ausgleich von Glelisunsben- 
heiten. Imitierte Gummi- 


wülste an den Kopfenden 
Automatische Kupplung mit 
Vorentkupplung und Vor 
richtung zur Anbringung der 
Innenbeleuchtung 


Voouecuwuß — 
1 naim u. 


4022 7,50 
D-Zug-Wagen 2. Klasse 
Modell dor Deutschen Bundes- 
bahn ID um - 4+achsig 
Abnehmbares Dach + Einge 
seizte Fenster - Dunkelgrün 
Dach silbern. grau getönt 
Länge über Puffer 24 cm 


4037 6.20 
D-Zug-Wagen 2. Masse Ul- 
tere Bauart Modell der 
Deutschen Bundesbahn {D4 0) 

Aach lg Abnehmbares 
Dach Durchbrochono Fon 
ster - Callanscheiben - Grün 
Dach grau An den Kopf- 


enden Faltenbalgimitationen 
Länge 22 cm 


4029 7.50 
D-Zug-Schlatwagen Modol 
der Internationalen Schlaf- 
wagengesellschalt (ISG Nr 
4581} 4-achsig Abnehm- 
bares Dad Eingosatztn 
Fenster - Blau Dach silbern 
grau getönt - Vorbildgetreue 


Beschriftung Faltenbalgimi- 


tallonen an den Slirmseiten 
Lange 24 cm 


4043 7.50 
Nahverkehrswagen - 4-achsig 
Modell der Deutschen Pun- 
desbahn (AD 4 nb) - Abnehm- 
bares Dach Cellonscheiben 
Wagenkasten in der Farbe 
rostireien Stahls mit Pinuen- 
augenmuster - Dach silbern, 
grau getönt - Vorbild; 
Beschriftung - Länge 24 om 


n Modellgetreu 
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4022 7,50 
D-Zug-Wagen 2. Klasse 
Modell dor Deutschen Bundes- 
bahn (D 4ümg) + 4achsig 
Abnehmbares Dach + Einge- 
setzte Fenster - Dunkelgrün 
Dach silbern, grau getönt 
Länge über Pufler 24 cm 


4037 8.20 
D-Zug-Wagen 2. Klosse Ul- 
tere Bauart Modell der 
Deutschen Bundesbahn [Bea 

4«-achsig Abnehmbares 
Dach Durchbrochene Fen 


ster - Callonschaoiben - Grün 


Dach grau An den Kopf- 
enden Faltenbalgimitatlonen 


Länge 22 cm 


4029 7.50 
D-Zus-Schlat wagen Modal 
der Internationalen Schlaf- 
wagengesallschalt (ISG Nr 
4581) 4-achsig Abnehm- 
bares Dach Eingosstzto 
Fenster » Blau Dach silborn 
grau getönt - Vorbildgetrous 
Beschriftung Faltenbalgimi- 
tatlonen an den Stirnseiten 
Långa 24 cm 


4043 7.50 
Nahverkehrswagen - 4-achsig 
Modell dor Dontschon Pun- 
desbahn (AB 4 nb) Abnehm- 
bares Dach Cellonscheiben 
Wagenkasten in der Farbe 
rostireien Stahls mit Pinuen- 


augenmuster - Dad: silbern, 
grau getönt - Vorbildgetreue 


Beschriftung - Lange 24 om 


havaa ARE Modellgetreu 
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e der Schweizerischen 
Bundesbahnen 


Sämtliche Wagen der Seiten 38 und 39 mit 
automatischer Kupplung und Vorrichtung zur 
Anbringung von Innenbeleuchtung fs. S. 60). 


4038 8.— 

4 Leichtschnellzugwagen - achelg Modell der 
Schweizerischen Bundesbahnen {S BB) 
Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen 
Durchbrochene Fenster mit Cellonscheiben 
Harmonike-Ansätze > Grün, Dach silbergrau 
Länge über Puffer 21 cm 


4017 8.— 

4 Geplickwagen - Seitliche Schiebetüren Ver- 
gitterte Fenster Reiche Detaillierung - Has- 
moniks-Ansätze » Grün, Dach silbergrau 
Aulschriften gelb Länge über Puffer 21 cm 


Ganzmetall-Wagen 


4035 8.— 

4 Speisewagen - Mit Dachstromabnehmer ver- 
wendbar zum Anschluß der Wagenbaleuch- 
tung Entiüftungsfenster Dachentlüfter 
Harmonika-Ansätze Miichglasscheiben für 
die küche Battoriekasten - Weinzot, Dach 
silborgrau - Länge über Puffer Mem- Schluß- 
licht zu diesem Wagen auf Seite 60 


D-Zug-Wagen der Österreichischen 
L Bundesbahnen 


4033 7.50 

D-Zug-Wagen 2. Klasse Modell der Oster- 
reichischen Bundesbahnen [UBB Be 4 üh 
317000) - 4-achsig Abnehmbares Dach 


Durchbrochene Fenster Cellonscheiben 


Grün, Dach silbero Lange über Puffer 2 cm 


38 Preise in DM West 


- — k ene Modellgetreu 


{SJ-AB 024) - 4-achsig Abnehmbares 
Dach Durchbrochene Fenster Cellon- 
schoiben Braun, Dach grau Falten- 
balgimitationen an den Kopfenden 
Länge 24 cm 


D-Zug-Wagen der Schwedischen Staatsbahnen 


4031 7.50 

4 D-Zug-Geplikwagen kombiniert mit 2 
Klasse-Abteil Modell der Schwedi- 
schen Staatsbahnen (S) -BF O4-L) t- 
achsig Abnehmbares Dach 2 Sdilebe- 
turen Durhbrocdene Fenster 
Cellonscheiben Braun, Dach silber- 


grau Faltenbalgimitationen auf beiden 
Stirnselten - Länge 24 cm 


_ Personenwagen der Italienischen Staatsbahnen 


4036 6.20 

4 Personenwagen 2. Klasse Modell 
der Italienischen Staatsbahnon FS Bz 
33010) + +achsig » Abnuehmbares Dach 
Durchbrochene Fenstor : Cellonscheiben 

Braun-beige, Dach silbern - imitierte 

Faltenbälge an den Kopfenden Länge 
22 cm 


D-Zug-Wagen der Französischen Staatsbahnen 


| = — N.. 4050 8.50 


D-Zug-Wagen - 1. Messe +- Modell des 
französischen D-Zug-Wagens A8 myfi 


aus rostfreiem Stahl- 4-achsig - Wagen- 
kasten aus hochwertigem Kunststoff in 
vorblidgetrouer Farbgebung Einge- 


setzto Fenster Länge 24 cm Vor 


bereitet zum Einbau der Beleuchtungs- 


einrichtung 7197 (s. Seite 00) 


D-Zug- Wagen aus nichtrostendem Stahl worden von den Französischen Stactabahnen vormiegend für die 
berühmten Fernzügo wie beispielsweise den »Süd-Expross« eingesetzt, der Paris mit Bardenux und 


else In DM West 39 
welter mit Madrid verbindet Frelse ** 39 


Güterwagen mit Thermoplastik-Aufbau und automatischer Kupplung mit 


— 


4509 3.80 4505 3.80 4508 3.50 


Bananenwagen mit Bild eines Bananen- Gedeckter Güterwagen Braun. Dach grau Kühlwagen weiß mit schwarzer Aul- 
pflücers : Gelb Aufschriften blau Dach Linger 10 cm schrilt- Dach mit imitierten Lälterklappen 
weid Lnge 19 cm Länge 10 cm 


4515 7.— 4513 2.75 1504 3.25 
Niederbordwagen - Braun - 4-achsig - Deladen mit 2 Lastwagen + Kippwagen - Rot - Nach zwei Selten Niederbordwagen - Braun : Beladen mit 
Ohne Vorentkupplung - Länge 10 cm entleerbar » Mit Spermorrichtung - Minlaturauto Hage 10 cm 


Länge 8,5 cm 


4503 


4512 8.50 4503 2.50 4511 8.— 
Langholzwagen mit Holzbalken beladen Genzmetallwegen » Schwarz Niederbordwagen - Bruun Länge Mem Kohlenstaubwagen - 2 mit Laufsteg ver- 
2-tellig - Länge 19 cm bundene aluminiumfarbige Kohlenstaub- 


behalter mit Füllstuizen : Beldorseitige 
Aufstiogsloitern - Lings 10 cm 


Seiten 40 und 42 ous Stab! 
aus Thermonlastik (Aus 
der ous WMetalldruchguß Die 
bar die Puffer gemessen 


Fahrgestell der Wagen auf 
blech. Lacklert. Wogenau 
Rahmen 4512 und #515) 
angegebenen Längen 


4506 6.— 
Gedeckter Güterwagen - Braun, Dach grau 
Mit fein ausgebildeten, seitlich angehradh- 
ten und elektrisch beleuchteten Schluß- 
Internen Schleifer für die Stromabnahme 
Länger 10 cm 


Vorentkupplung [siehe Seite 42 MU WITT Ai E Modellgetreu 


4517 


4517 5. — 4520 5.20 


4501 41.50 
Kesselwagen Aluminiumlarbig : ESSO Planewagen -+ Braun 4-achsig - Mit weißer Plane - Ohne Vorentikupp- Behältertragwagen beladen mit drei zylin- 
Laufsteg mit Leiter und Füllsiutzen lung > Länge 18 cm drischen Behältern: abnehmbar auch durch 


Kran 7051 Aufschrift BAYER - Behältersi)- 


Länge 10 cm 
dern Untergestell schwarz Länge 10,5cm 


1302 


4516 6.— 4510 4.80 
Wein wagen mit 2 Fässero und belder- 


One Vorentkupplung - Länge 18 cm seltigen Aufstiegsleitern - Fässer hellbraun 
mit Aufschrift BORDEAUX » Länge 10 cm 


4502 4.50 
Kosselwagen - Colb » SHELL - Laufsteg Rungon wagen 4-achsig Wagenboden und Rungen aus Stahlblech 


mit Leiter und Füllstutzen - Lange 10 cm 


4500 4.50 4524 450 4514 4.60 
Kossalwagen - Aluminiumfarbig ARA, Kossolwagen nià dem Vorbild der Nioderbordwagen - Draun - 4-achsig > Obne Vorentkupplung - Länge 
Laufsteg mit Leiter und Füllstutzen Schwedischen Staatsbahnen (Sj) - 18 cm 
Länge 10 cm 2.achsig - Aluminiumfarbig - ESSO - 
Laufsteg mit Leiter und Füllstutzen - 
Länge 10 cm Preise in DM [West] 


Modellgüterwagen 


Besonders modellgetreus Wiedergabe sämtlicher Einzelheiten. Sehr leichter Lauf. Durch die 
Vorentkupplung bleiben die Kupplungen auch nach Betätigung des Entkupplungsgleisstückes 
golöst — was auch im aufsteigenden Tell des Ablaufberges erjolgen kann. Diese Konstruktion 
bamwirkt, daß die Kupplungen nicht mehr zurückfallen und die Wogen on jeder beliebigen 
Stelle der Anlage abgestoßen worden können. Alle Wagon mit Vorentkupplung können ohne 
Schmierigkeit zusammen mit Wagen ohne Vorentkupplung verwendet werden 


mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 


4.50 


4502 


4550 


Gedeckter Güterwagen Modell der Italieni Offener Güterwagen DB-Omm 52 
schen Staatsbahnen [FS) 2-achsig Ab- Länge 11.5 cm 
nohmbares Dach Besonders modeligetrauo 

Wiedergabe der Details Braun, Dach silber- 

grau » Linge 11 cm 


. * . 


Universalkühlwagen - 2-achsig - Modell des Tohs 50 der DB 
Weird mit schwarzer Schrift Dach mit imitierten Lültern 


- keit 
Originalgotreue Beschriftung Länge 13.9 cm schen Behältern 


1603 5.75 


Oflener Güterwagen (DB-Omm 52) : Braun Mit Autolransportwagen mit Ladehrücke - 
5 em Bei der 
immer 2 Trans- 
zusammengestellt 


herausnehmbarem Einsatz, Steine darsiellend Braun, Brücke schwarz - Länge 


Länge 11,5 cm Deutschen Bundesbahn werden 


portwagen zu einer Einheit 
unter der Bezeichnung Off 32) 


— 


4636 
6.50 


Biorwagen z-achelg Modell eines Privatwagens der dänischen Tiefladewagen - B-achsig - 


Carlsborg-Brauerei - Weiß, Schriftzug grün Dach mit imitiertem 
Lüfter - Länge 13,3 cm 


Braun 


gestell schwarz 


4612 6.25 


4621 7.— 


Großraumkessel- 
wagen - 4-acısig 
Modell des 

Ksi 3504 der DB 
Vorbildgetreue 
Wiedergabe aller 
Details - Kossel 
grau, Untergestell 
schwarz » 

Länge 13,1 cm 


Behälter silbern Unter- 
Länge 11 cm 


Unbeladon 


Schiebedechwagen 
mäßig aufschiebbare Dachhälf 
Länge 11,3 cm 


Braun, Dach übern 


Feinschütigut 
Modell des Kós 54 der DB 
Behälter grau 


gestell schwarz 


Behälterwagon 


Länge 10 cm 


Schotterwagen mit durch Handhebel zu 
Eatladeklappen 


Länge 9.5 cm 


| | T] 4618 8.75 


Kiste holzlarben 


Beladen mit Kiste 


. 
u 


_ „ d 


r 
KLIN * 


pm . 


4600 
5.75 
4609 6.25 Offener Güterwagen (DB-Omm 52 Braun Mit Güterruggepickwagen [(DB-Pwg) Grün, Dach 
Planswagen [DB-Rmms 33) Braun, weiße Plane herausnehmbarem Einsatz. Steinkohle darstellend grau » Auf boiden Selten Türen zum DUffnen 
e Länge 13 cm Länge 11,5 cm Länge 9 cm 


Gut 2-achs! 
4614 7.50 Offener erwagen achsig 


Kranwagen mit drehbarem Kran, beweglichem Ausleger und Aus- Modell der Type Tow der Franzö- 
Behältertragwagen mit Breinserhaus. beladen Ingerstütze + Kranhaken heb- und senkbar durch Handkurbel Unter- sischen Staatsbahnen Braun 
mit 3 Kastenbebaltern abnehmbar auch durch zestell schwarz Kran hellblau Ausleger silbern - Länge des Unterge- Länge 11,5 cm 
Kran 7821 lehälter übern, Untergestel) stells 9cm [Nipderbordwagen 4503 nicht im Preis enthalten 
Swarz - Länge 11 cm 


wird jedoch zur Boiörderung des Kranwngons empfohlen) 


Offener Güterwagen mit Bremserhaus (DB- 


Omması - Braun : Länne 11:9 e 4607 5.50 Gedecktor Güterwagen mit Dremserhaus der Schweizerischen 
ii * Rungonwagen (DB-Rmms 39) mit abnehmbaren Bundesbehnen (SDD-K’) - Braun, Dach silbern Auf beiden 
pe Rungen, die im schiebbaren Rungonkasten unter- Seiten Türen zum Offnen - Länge 11 cm 


halb des Wagonbodens mitgeführt werden können 
Braun - Linge 13 cm 


Tiofladewagen - 6-achsig Beladen mit Transformator : Schwarz Transformator silbergrau 
Autotransportwagen mit Ladebräckn Beladen mit Länge 25 em 


Ministurautos - Braun, Brücke schwarz Länge 11.5 cm 


Amerikanische Modellgüterwagen 
mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung [siehe Seite 42) 


4572 6.50 
Gedeckter Güterwagen Dos Car Modell > 
r Santa Få Railroad (50 tons} achse 
Drehaestelle mit beweglichen Seitenwangen 
\hnchmhares Dach mit aufgesetzten Lauf 
stog Auf beiden Seiten Türen zum Ofinen - 


Nrann. Dach silbergran - Linge 20.5 com 


4571 6.50 

Gedeckter Güterwagen [Box Car] - Modell der Western Pacifie 
4 Railroad (50 tons) “-achaig . Urchgestelle mit beweglichen 

Seitenwangen Abachmburus Dach mit aufgesetziem Laufsteg 

Auf beiden Seiten Türen zum Uffnen - Silbergrau Länge 


MARKLIN elle 
14573 6.80 


Gedeckter Güterwagen [Box Car) - Modell der New Haven 

4 Railroad Company (50 tons! 4+achsig » Drehgestelle mit be- 
weglichen Seitenwangen Abnehmbares Dach mit aufgesetztem 
Lauistog Auf beiden Seiten Türen zum Üflnen - Braun, Dach 
silbergrau - Länge 20.5 cm 


4575 4.80 

Offoner Güterwagen (Gondola) Modell der Dixie Line 
4-achsie : Drekhgestelle mit beweglichen Seitenwangen - Wagen- 
kaston aus Plastik - Braun Lange 20 cm 


4570 6.50 4 
Gütorzugbegleitwagen [Caboose| » Amerikanisches Modell 
4-achsig Aulgesetrtor Dachlautsteg Braun, Dach silber- 
grau » Linge 15 cm 
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P> Mühelos vermögen MÄRKLIN-Lokomotivən 120 Achsen aus dem Stand 


wegzuziehen. Tag für Tag, unermüdlich, erbrachten während der Nürnberger Messe 
1964 die MARKLIN-Nachbildungen der elektrischen Güterzug-Lokomotive Em (3022) 
N und der Mehrzwocklokomotive Ae 66 [3050) den Beweis dafür. 


Nach jeder Runde auf unserer Ausstellungsanlage wurden die Züge vor einem Signal 
7% um Halten gebracht, um dann nach völligen Stillstand ihre Fahrt fortzusetzen. 


INS zi Eine wirklich beachtliche Leistung, die bei weitem das 
` überirift, was normalerweise auf einer Modellbahn- 
anlage ausgenutzt werden kann. 


Dieser und anderen 
MARKLIN -Lokomotiven 
kann ohne Bedenken 
noch erheblich mehr 
zugemutet werden 


` = = " — 7 
E dabei is, dad die — — — unseres kleinsten 


Transformators mit 10VA Leistungsabgabe entwickelt wird. 


MARKLIN-Bausätze 


Mit diesen Wagon-Dausdtren soll die Möglichkeit zum Selbsibou von 
Wagen gegeben morden. Die Teile sind gebrauchsfertig lackiort, Mal- 
orbeiten entlallen somit, Die jeweils erforderlichen Schiebebilder sind 
den Dausdtzen beigefügt. Die Bausatzs sind mit automatischen Kupplun- 
gen mit Vorentkuppiung ausgestaltet (mit Ausne hme pon 4914). Als Werk 
zeug werden zur Montage lediglich ein Schroubenzieher und eine Flach- 


ran go benötigt 


NMoutlerter Bausatz 4950 


4920 4.— 
Bausatz Behältertragwagon 


4950 3.80 Bausatz gedeckter Güterwagen 


Montierter Bausatz 4810 


Montierter Bausatz 4020 


Montiorter Bausatz 4n02 


— 


4910 3.50 
Bausatz Welin wagen 


4802 3.30 Bausatz Personenwagen 


p- Montierter Dausatz 4911 Montierter Bausatz 4903 


4903 1.90 


4911 3.50 
Bausatz offener Güterwagen 


Bausatz Braunkoblenstaubwagen 


Proiso in DM (Wost) 


D 


Montierter Bausatz $914 


4914 3.80 Bausatz Niederbordwagen 


ontierter Buusutz 4909 MARKLIN 


4919 4.— 
Bausatz Schiebedadı wagen 


Montlinrter Baus ats 419 


Montlerter Buusatz 4900 
4908 2.80 Bausatz Kählwagen 


p 


Montierter Bausatz 1904 


EE 7% 


4921 6.— Bausatz Großraumkossulwagen 


4900 3.30 Bausatz Kesselwagen BP 


MARKLIN 


1904 2.50 
Bausatz Niederbordwagen 


Montierter Bausatz 4909 Montivrter Bausatz 4915 Montierter Bausatz 4905 


4905 3.— Bausatz gedeckter Güterwagen 


4918 4.50 
4909 3.— 


Bausatz Bananen wagen MARK LI N 


Daus alt Kühlwagen 


Alle Bausätze enthalten die zum Bau der betreffenden Wagen benötigten Einzelteile und 


eine illustrierte Bauanleitung. Preise in DM (West) 47 


“Jan 


5106 —55 


Gerades Gleisstück, */:ı Länge 18 cm 


£ ) 
5107 une —.30 


Gerades Gleisstüdk, „ Länge d cm 


5129 —.50 
Gerades Ausgleichsstlick, Länge 7 cm 


5108 HI — 45 


Gerades Gleisstück, . Länge 4,5 cm 


— 


Gerades Gleisstück, % Länge 3.38 cm 


* 


3110 18 


Gerades Gleisstück., . Länge 225 cm 


1217 
= 


4 


rt) 


IL... DI LEN UA 4 


5105 Kontakıgleisstück, gerade 1.50 


5104 Kontaktgleisstäck, gebogen 1.50 
Die Kontaktgieisstücke sind für die Fern- 
betätigung von Weichen, Signalen usw. durch 
den fahrenden Zug bestimmt. Für das Offnen 
und SchlieDen zum Beispiel sines Signales Ist 
je ein Kontaktglaisstück u E a 


48B Preise in DM {West) 


Die 
MARKLIN-Gleise 


zeichnen durch guten aus, 

ge A —— — e Aa - = 

bei Modellbahnen auftraten wird — Die elektrische Trennung der Stromkreise ist mit 
wirkt sich hier d t nicht aus, weil über die dem einfachen Isoherteil 3022 { Seite 55) — 
5 I mind Lat 7 — daher 
verbindungen sind nicht erfarde Abb. tj. — (Ab. 2]. * * 


3100 . 5⁵ 


Gobogenes Olelestük. Lnge 18,8 cm 


5101 AU — 


Gobogenes Gletsstück, „ Länge 0,4 cm 


Gebogenes Glatsstück. Länge 4,7 cm 


5120 85 


Gebogenes Glelisstück, 22 22.5 cm . Durch die Gleis- 
stücke 5120 ist es möglich, Nebenstrecken und Industrie- 
zleise mit kleinem Radius zu bauen. Der Kreisdurch- 
messer beträgt einschlieölich Beschung 61 cm; zu einem 
Kreis benötigt man t Gloisstücke. Die Ausführung der 
Gleisstücke 5120 entspricht den Gleisstücken 5100. Auch 5130 1.90 
gote Lokomotiven, wie etwa 3047 und 3048 sowie 

agen 4022, 4024 und ähnliche können auf diesem Gleis Entstörgleisstück, gebogen, 'ı Länge 
ohno — — betrieben werden, sofern az einen 10. m > Zur Vermeidung von Funkstö- 
Gleisbogen nicht unmittelbar ein Gegenbogen anschließt. rungen, die bei ungünstigen Empfangs- 
in diesem Falle mul wenigstens eln ganzes geraden verhaltalssen Im Miltel-und Langwallen- 
Gleisstück dazwischengefügt werden. bereich auftreten können 
Die Gleisstücke 5120 sind auch in Verbindung mit 
Weichen und den Glelsstücken 5100 bzw. 5200 vorwand- 
bar. Daraus bestehende Gleisanlagen konnen alen nach 
Bellebnn erweitert worden. 


= 
— 


Ve e 
5146 4 150 5147 4 1.50 i 
Schaltgloisstüdk, Schaltgloisstück, Anschlußgleisstück, gebogen - 2 Anschlußkabel 


terade. "s Länge 9 cm gebogen, "u Länge 9.4 cm 5111 1.50 


Anschlußgleisstück, gerada - 2 Anschlußkabel 


Die Schaltgleisstäcke dienen, wie die Kontakigleisstücke, zur Pernbetdtigung von 
Mognetartikeln durch den fahrenden Zug. Die Kontaktgobe wird hier von den 
mit Schleifern uusgestatisten Fahrzeugen bewirkt, wobei in den beiden Fahrt 
richtungen jeweils unterschiedliche Funktionen ausgelöst warden können 


in Glelsanlagen mit Ausmeich- oder 
Oberhoigleisen können Lokomotiven 
und Züge in derschiedenen Richtungen 
verkehren ohne Umschalteinrichtungen 
und ohne Umpolen des Transformators 
Abb. 3). 


Elektromagnetische Weichen 5117, 5140 
und Doppeikreuzungsmweiche 5228 sind 
mit Duppeispuienentrieb ausgastattet. 
Elektri beleuchtete Sienalloternen 
zeigen die jewelllge Stellung dar 
Weichenzungen on. Falls die Welchen 
»oufgsschnitten« werden — Entgleisun- 


MARKLIN-Grleise 


Die Gleise der Gruppe 5100 empfehlen 
mir für den Neuau/bau einer Anlage 
Diese Gleise sind Ganzmetallgleise mit 
Hohlprofilschlenen. Der Mittelleiter wird 
durch Punktkontakte gebildet. Durch die 
Punktkontakte und dur eine feine 
Schotterprägung wird oin der Wirklich- 
keit wellgedend entsprechendes Aus- 
sehen der Gleisstüdke erreicht. Ihre 
Ausführung ist durch die deutschen 
Patente Nr. 854 618, 022999 und 1028 027 
eschützt. 

u einem Kreis sind 12 Glaisstüce 
5100 erforderlich, Der Kresdurchmesser 
betragt einschließlich Böschung 76 cm 
(siehe Tabelle Seite $1). Kurzechluß- 
sichere Kontaktlaschen gerentieren einen 
zuoorkissigen Stromüubergang. Zur Be- 
festigung der Gleisstücke auf Unter- 
lagen empfohlen wir eine Sonkholz- 
schraube 1,7 x 15 DIN #7 mit 1,4 bis 2,0 
mm Schafıdurchmesser und einer Länge 
von 15 mm 


5128 14.— 


Doppelte Kreu- 
zungsweiche, 

— — ye- 
Antrieb durch Doppel- 
spule Elektrisch be- 
leuchtete Laterne, deren Signal- 
bilder den Stellungen der Zungen 
[Kreuzung und Bogen) onlspre- 
chend wechseln + 3 Ansıhluß- 
kabel Handschnltkebel ermöglicht 
Handvarstellung - Länge der geraden 
Führung 19,3 cm, der gebogenen 19,0cm 


Elektromagnetische Weichen 
mit Doppelspulenantrieb für Fernbetätigung 


gen können durch diese Möglichkeit nicht vorkommen —, 
kehren sie selbsttätig In ihre Ausgungsstellung zuräc 


Eloktromagnetisches Weichenpaar, 


bestehond aus einer 


Ä u ah — 
Muli 


N en Ele 


16.— 


sches weichenpasar, bestehend aus einer 
rechten und einer linken Innenbogenweiche, beide mit — — 
spulenantrieb Die beleuchtete Laterne zeigt das der Stellung 
dor Woiche entsprechende Signalbild +» Fedemd anliogende 
Weichenzungon je 3 Anschlußkabel » Länge und Krämmung 
des Zweiggleises entsprechen Gleisstürk 5100 - Länge des 
Stammgleisos 255,4 mm Eine Einbauanleitung liegt jedem 
Woeikhenpaar bel. 


5140 


Die Bogenmwaichen ermöglichen unter Beibehaltung des Parollel- 
kreiscbstandes von 77,4 mm bereits im Bogen vom Innen- In 
den Außenkreis und umgekehrt zu fehren. Damit ergibt sich 
ein bedeutender Roumgeminn auf einer Modellbahnonioge 


Rechts- und einer Linksweiche, beide mit Doppelspulen- 
antrieb Beleuchtete Laterne Ausführung mi! Herzstück, 
Radlenker usw. + Federnde Weichonzungen + Jo 3 Anschluß- 
kabel Die Schlenenlängen entsprechen denjenigen der 
Glotsstücko 5100 und 5100 


Weichenpaar für Handbetrieb 
8 * R 2 SR- ; 


An einem Stellpult (siehe Seite 58) können 
wenigstens vier elektromagnetische Weichen an- 


geschlossen werden. Weichenpaar für Handbetrieb - Ausführung mit Herzstück, Radlenker usw. federnde Weichen: 


zungen Abmessung der Gleise wie bei 5117 


5201 —.60 
Gebogenes Cleisstück, Lange 11,5 cm 


— — 
5205 —.30 
Cobogenes Gletsstück. Länge 4.4 cm 


Gerados Ausgleichastück, Länge 1.4 cm 


5213 1.50 


Schaltgleisstück, gobogan, für Parallelkreis, „ Länge 11.5 em 


50 


Aufbau und Wirkungsweise wie bei 514047 


Kreuzung - Krouzungswinkel an Länge anerem 
R 


0321 —.80 

Druckschrift „MÄRKLIN-Gleisanla- 
gen Spur He” enthält 16 einfache 
Plane für die Gleisstücke 5100 und 
5200 Format 210x 150 mm » Inhalt 
24 Selten 
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Die Gleisstücke der Gruppe 5200 gestatten das Einhalten ainas Gleismittenabstendes 
von 7.274 0m zu den Gleisen der Gruppe 5100 Is. Abb |. Sie sind für den Ausbau einer 
bereits vorhondenen, aus Gleisen der Gruppe 5100 gebildeten Anlage gedacht 


12 Oleinstücke — Kroisdurhmesser 91.2 em feinschließlick Böschung). Dio gebogenen 
Gleisstücke der Gruppe 5200 ermöglichen den Bau eines Parollelkreises. Für den Dber- 
gang von dem inneren Gleis auf das äußere werden die verkürzten Weichen s202 
eingehbont. Der Gleisohstand betragt denn son Punktkontakt zu Punktkontokt gemessen 
7,73 cm, der freie Zmischenrsum 3,9 em. 


Gegenüberstellung 
N der verschiedenen 
NN. MÄRKLIN-Kreise 


I Kreis 3200 = 12 Gleinstücke » 1 Kreis zum — 12 Gleisstürke » 1 Kreis 5:20 — a Gleisstücke 


0330 4.20 

Drucschrift«MÄRKLIN-Gleisanlagen Spar »MARKLIN-Gloisanlagen Spur Ha, Ober- 
Ne- enthält Pläne für die Gleisstücke leitung« - Oberleitungspläne zu den in 
3100 und 5200, Stückliste auch für Ober- Druckschrift 0930 enthaltenen Anlagen 
leitungsbetrieb » Anschlüsse und Ver- Die Oberleltungspläne sind auf transpa 
kabelung sorgsam aufgeführt Illustrierte rente Blätter gedruckt, mehrlarbig, zum 
sechsfarbige Ausführung Format 297x paßgenauen Aufiegen auf die Anlagen der 
210 mm +» Inhalt 60 Seiten Druckschrift ae Format 297x210 mm 

inhalt 20 Selten 


Elektromagnetische Weichen 
mit Doppelspulenantrieb für Fernbedienung 


Doppelte Kreuzung" 
weiche Ermöglicht In 
Verbindung mit Wei- 
denpasar 5202 die Bei- 
behaltung des Gleis- 
abstandes von 7,74 m 
Antrieb durch Doppel- 
spule - Handschalthebel 
am Antriebskasten 


A A ee ie BD Me ne Me Mn Mr Be Din N Me 


Elektromagnetisches Weichenpaar, bestehend sus elner Rechts- und elner Linksweiche, 


$ Anschlußkabel - Länge der geraden Führung 16cm + Bel- beide mit Doppelspulenantrleb - Beleuchtete Laternen Länge des Bogens "i« des Gleis- 
gelügt sind 2 Ausgleichsstücke 5208 von jo b, cm Länge stückes 5200 
9 
Die MARKLIN-Weichen 5206 
w 0205 2.20 
und ihre An endung me Gleisplan-Zeichenschablone aus durch- 
Bei einer Abzweigung wird der Gegenbogen bel ; sichtigem Kunststof zum Entwerfen von 
den Weichen s5117 und 5121 Abb. 1) von dem FR Gieisplänen für Gieisstücke der Gruppe 


Gleisstück 5100 gebildet (Gleisabstand von Gleis- 5100 und 5200 (Maßstab 1:10) w 


mitte zu Gieismitte 9,8 cm}. Der Gegenbogen bal 
den Weichen 5202 (Abb. 2) dagegen wird von dem 
Gleisstück 5206 gebildet. Die um "+ im Bogen ver- 
kürzte Weiche ermoglicht den geringen Gleis 
obe tand von 7,74 cm, gerechnet von Gleinmitte zu 
Gleismitte. 


Dieser Gieinplan ist das Beispiel Nr.6 cus dèr 
Druckschrift »MARKLIN-Gleisonlagen Spur Ho- 
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Ferngesteuerte Entkupplungsanlage 


Die meisten MARKLIN- Lokomotiven und die 
MÄRKLIN-Wagen sind mit automatischen Kupp- 
lungen vorsohen, die zum größten Teil für Vorent- 
kupplung eingerichtet sind. Alle diese Kupplunge: 
sind so konstrutert, daß sie durch Fernbetätlgung 
mit Hilfe des Enıkupplungsgleisstückes entkuppelt 
werden können. Ein Druck cuf den Knopf des 
5113 2.50 * Stellpultes genugt zur Auslösung des Entkupplungs- 
Lichtmast zum Entkupplungsgleis- vorganges. Dia Kupplung mit Vorentkupplung ge 
stuck - Zinkdruckquf - Das Mastsignal stoite! zuclom nach Betätigung des Entkupplunge 
leuchtet während des Entkuppelns sloisstlickes ein Woiterschieben des Zuges, ohne 
auf Höhe 8.5 cm daß die Kupplungen wieder zurückfallen. Do alle 
Rangierbemegungen ohne Schwierigkeit nachgenhmt 
werden können, wird eine MÄAKLIN-Entkupplungs- 
anlage viel Freude bereiten. 


5112 3.75 
Entkupplungsgleisstük zum Lösen der 
automatischen Wagenkupplungen durch 
4 einen sich beiderseits der Punktkontakte 
hebonden Entkupplungsbügel - Die Betäti- 
gung kann durch Stellpult oder Handschalt- 
hebel erfolgen 2 Anschlußkabel! Gleis- 
länge 9 cm 


MARKLIN 


ss 


Durch Heben der Schaltbrücke wird die Kupplung geöffnet. Diese Konstruktion der Kupplung gastatent nach Betätigung 
des Entkupplungsgleisstückes ein Waiterschiehen das Zuges, 


ohne daß die Kupplungen wieder zurückfallen. 
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— —— Alle MÄRKLIN-Transformatoren sind mit Anschlässen für Bahn 
Leistungsaufnabme von Lokomotiven und Glühlampen | und Licht Magnetartikel verseben 
Berechnungsbeispiole: 
Bei größter Belastung benötigt das Modell 3000 etwa 
VA, das Modell 3621 otwa 12 VA und die Lokomotive 
ots etwa 15 VA. Der Loistungsbedarf einer Glühlampe 


liegt ctwa bei 1 VA. 


Die leistungsfähigen MARKLIN- 
Transformatoren 


Transformator Leistung 15 VA 
Gewicht 1350 3 Abmessungen 
2 x 86.575 em 


6077 — 220 Volt mit 19.50 
Schukostecker 


Für Sonderlälle führen wir don - 


selben Transformator mit den f | 
bishor üblichen normalen Steckern 30 VA 


unter folgenden Nummern: 


6014 = 110 Volt | Nur für Anschluß an Wechselstrom 
6015 - 125 Volt 
6016 160 Volt ù 1930 ON 
6017 = 220 Volt | 

mi 


Bei Bestellung bitten wir, die 


| 16 VA der Netespannung entsprechende Der Transformator 6177 ist vom VDE gepräült und 
ZN 6 j Nummor anzugeben gonehmigt, 
— 


Der Translormator 6077 ist vom VDE geprüft und genehmigt, 

Nur für Anschluß an Wechselstrom Translormator Leistung 30 VA Rote Kontrollampe » Gewicht 
2.1 kg Abmessungen 13.5x14x7,5 cm 
6177 = 220 Volt mit Schukostecker 35.— 


Für Sondorfälle führen wir denselben Transformator mit den 
bisher üblichen normalen Steckern unter folgenden Nummern 


6114 = 110 Volt 
Das Gehäuse ous Stahlblech dieser Transformatoren sowie die hervorragende 160 6115 = 125 Volt 35.— 
latios {mit mehreren tausend Volt gepruft schlieflt jede Boerührungsmäglichkelt mit 6117 2 r 
der Netzspannungsselte aus. Diese Konstruktionsmorkmale bieten zusammen mit A 2 
dom selbsttätig wirkenden Kurzschlußzusschulier die Gomähr für einen gefohrlosen Dei Bestellung bitten wir, die der Netzspannung entsprechendo 
Betrieb. Der Anschluß an das Netz erfolgt über Stecker und Kabel, die mit den Nummer anrugeben. 


Geräten fest verbunden sind. Die Kleinsponnung der Transformatoren-Gruppen 09 
(15 VA) und 8100 (39 VAJ konn an der Oeschwindigksitishela eingestellt warden. 
Die stufenlose Geaschwindigkeitsrognlung und Umschaltung für Var- und Rücmärts- 
fahrı (Perfektschaltung 24 V) erfolgt durch den Schaitkzopf mit Doppelfunktion 

Die Transformatoren der Gruppa #200 (30 VA) ermöglichen ein longsomeres Fahren 


als die Transformatoren der Gruppe 8000 (28 VA) Auch der Transformator der Zugezusammenstellungen auf Seite 29 
Die Cemähr für eine sinmandfreie Funktion unserer Hahner können mir nur bei ist ein vollwertiges Garät. Er besitzt mia alla MÄRKLIN-Trons- 
Varmondung der MÄRKLIN-HO- Transformatoren ubernehmen. formetoren Anschlüsse für Bahn und Liht Megnetartikel. 
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Das MARKLIN- Signal- Sortiment 


Wunderwerke an Präzision — zuverlässig, modellgetreu und unverwüstlich. Nichts ist so wie diese 
vollendeten Signale geeignet, die MÄRKLIN-Bahn modellgetreu auszubauen und den Botrieb auf 
derselben ebenso unterhaltend wie spannend zu gestalten Alle Signale zeichnen sich durch mað- 
stäbliche Verkleinerung der wesentlichen Teile und durch die fein ausgebildeten Einzelheiten aus. 
Alle Masten sind e unzerbrechlichem Zinkdruckgud hergestellt. 

Der Einbau ist an jeder beliebigen Stelle, also links oder rechts des Gleises und an gerader oder 

Bie Helen Stelle moglich. 2 
Die enplatte gestattet, alle Signale fest an den Gleisstucken anzubringen 

Durch den Doppelspulenantriob des »lektromegnetischen Schaltapparates Kaan die Stellung aller 
Signale ebenso wie die der Weichen am Stellpult kenntlich gemacht werden. Die Elektromagnetspule 
ist aus außerordentlich haltbarem Matorial, 

Zugbeeinflussung wird ohne Verwendung eines besonderen Zusastzgerätes durch allo Haupt- und 
Giseperzeigunie durch die mit Silborkontakton ausgestatteten eingebauten Bahnstromschalter er- 
reicht. 

Vollautomatischer Blockbetrieb, das ist die Steuerung mehrerer Züge durch nelbsttätiges Schalten der 
Signale mit Hille der Kontaktgleisstücke 3104 und 8108 fs. Seite 43) oder der Schaltgletsstückt 5146. 
5147 bzw. 5213 (s. Seite 48 und 50), kana mit allen MARKLIN-Hauptsignalen eingerichtet worden 

Die Vorsignale können ebenso wie die Weichen mit den Hauptsignalen gekoppelt worden, sa daß 
Vor- und Hauptsignalsteliung übereinstimmen. Mit dem Stellpult 7072 zu DM 3.— s. Seite 58) können 
4 Hauptsignale mit Zugbeeinflussung bedient werden. 


Die Signale — Haupt- und Gleissperrsignale — sind sämtlich mit Bahnstromschalter ausgerüster, die 
onneinander unabhängige Zugbeeinfiussung fùr Ober und Unterleitung ermöglichen. Die elektro- 
magnetischen Scheltopparate des Hauptsignols 7041 sind mit 3 Spuler, diejenigen der übrigen Signale 
mit Doppelspuion versehen. Die Stromübartragungsfodern om Bahnstromschalter sind mit Siber 
kontakten ausgestattet und deshalb sehr hohen Bohnströmen gewachsen Jedes Signal hat Kobel- 
anschlüsse mit Querlochsteker, die in den Farben für den Stellstrom und für Licht gekennzeichnet 
sind, Zwoi Anschlußbuchsen für Oberleitung und eine Buchse für Mosse vervollständigen die 
elektrischen Anschlußmöglichkeiten. Beleuchtung mit Glühlampen. Mitielstrangisolierungen 3022. 
Bodenplatte und kurze Anleitung liegen jedem Signal bei, 


7187 7.50 
Lichtvorsignal Nur in 
Verbindung mit Lichihaupt- 
oignal 7108 - Lichtwechse! 
von grün grün auf gelb 
gelb durch insgesamt 4 
Glühlampen Breite 1,6 cm 
Länge 1,1cm Höhe ð cm 


y 


- 
7 


0340 1.80 

MÄRKLIN-Signaibuch Eine ausführliche 
%-farbige, illustriere Anleitung für die 
Signale und Universal-Fernschalter 40 Sel- 
ton Inhalt 


7187 


7188 10.50 á 
Lichthauptsignel » Licht- 
wechsel von rot eul grun 


7042 10.50 — . ve 

* ub lampen ATES 

Gleissperrsignal - Mast ’ . Handschalihebel 
mit beweglidier vorderer Isolierzeihen Ein Buchsenpsar zum An- 
und hinterer Blende 4 zur Kenn- ? 9 AA 
schluß des Vorsiznals 7187 
Breite 2.8 cm - Länger em zeichnung . Breite 2.8 cm Lange 

+ Höhe 7 çm von Trenn- ? em Höhe Dem 


stellen 


7042 5022 


— 


—.10 

Mittolleiter- 5004 A —.60 
Isolierung für Anschlußkabel für Mittelleiter - Länge 
5 lnollerungen 75 cm 
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Signale mit Zugbeeinflussung 
für Ober- und Unterleitung 


P An ela Stellpult (s. Seite 54) können 
wenigstens 4 Signale mit Zugbeeinflus- 


i sung angeschlossen werden 
— 7 


E. 


MARKLIN 


7040 4 7040 11.— 


Houptsignal mit 2 gekoppelten 
Flügeln - Lichtwechsel von rot 
auf grün/orange » Breite 2.7 cm 
+ Länge 7 cm » Höhe 12,5 cm 


7039 9.50 


4 Hauptsignal mit 
einem Flügel 
Liditwechsel von 
rot auf grün 
Breite 2.7 cm 
Läng» 7 cm - Höhr 
12,5 cm 


7041 14- 4 

Hauptsignal mit 2 ungekoppeiten Flügeln - An 
trieb, Anschluß und Bahnstromregelung wie bei 
allen Signalen mit Zugberinflussung, jedoch mit 
dritter zusätzlicher Spule Die Stromrücführung 
erfolgt über sin zusätzliches blaues Kabel mit 
orange Quorlochsterker Die drei möglichen Signalstellungen werden 

auf Grund dor mechanischen Koppelung der 2 Anker — durch 
Stromversorgung von ja nur 1 Spule erreicht Lichtwechsel von rot 
4 auf grün oder rot auf grün gelb - Breite 2,7cm +» Länge 8.7 cm 

Hõbe 12,5 cm 


Vorsignale ohne Zugbeeinflussung 


7036 8.50 

Vorsignal ohne Zusatzflügel +- Doppelspule > 
Lichtwochsel von gelb gelb auf grün/grün 
? blaue Kabel für automatische Betätigung - O 


Anschluß am Stellpult odor für Verbindungen 
mit Hauptsignel Celbes Ka- 
bel für Stromzuführung - Die 


7038 11.— 7045 7.— 4 
Vorsignal mit Universal-Fornschalter 


— — een 8 stellbarem zum Ein-, Aus- und Um 
Zusammenhang mit Haupt Zusatzflügel schalten von Baha- und 
signal 7999 und stellbarer Lichtströmen der Magnet- 
verwendet - Scheibe artikel » Steuerungsmög- 
Breite 2 lem P 4? Doppol- lichkeit über die Kontakt- 
spulen » gloisstürke, Stellpult oder 

> Lichtwechsel über den zusätzlichen 

entweder nach Handschalthebel - Die 

7038 oder 7037- vielseitigen Anwendungs 

3 blaue Kabel möglichkeiten, zum Pei 

mit rotem, spiel Ein- und Ausschal 

grünem und orango ten von Beleuctungen 


uerlochstecker - durch den fahrenden 
<4 7037 ie need durch Zug. Außerbotriobsotzung 


9.50 kolbes Kabel mit der Signal-Zugbeeinflus- 
Re j golbom Querlschstecker : zung in bestimmten Fahrt- 
orsignal mit stellbarem Zu- Wird meist im richtungen, sind in der 


sutzflügel + Scheibe unbe- 

a weglich - Antrieb. Beleuh- Zusammenhang mit 
— tung und Kabel wie 7036 + Lichtwechsel von gelb; Hauptsignal 7091 ver- 
goib auf geld grün Wird im Zusammenhang mit wendet Breite 2,8 cm 
Hauptsignal 7040 verwendet Breite 2 cm - Länge Länge 6,5 cm liche 
65cm Höhe 73cm 7,3 cm 


Gebrauchsanweisung und 
im Sianalbuch beschrieben 


Wie beim Betrieb mit 
Stromentnahme aus 
den Punktkantokten 
der Gleisstücke treten 
bei Verwendung der 
MARKLIN-Obrriei 
tungkeinerleiKompli- 
kationen ein, Es ist 
des sinloche System, 
des einen absolut un- 
ehhängigon Zmoizug- 
hetrieb ermöglicht 
Die Fahrdrahtstüce 
sind vernickalt, 


4 4 4 
Mast für Fohrleitung + Anschlußmast für Si- — —— mit Be- 
mit 1 Kabal w festigungssiück - Hühe 


Grundelement Höhe paale 
li cm Höhe 11 cm 11 cm 


4 
Anschlußmast für Stromzulührung 


Einzelteile der Oberleitung wi 3 Kabels und DURUNG 


gebrauchsanwalsung » Höhe 11cm 


7005 4.80 7019 —.40 
Oberleitungsgarnuitur für Signale, die nicht bei Turmmasten 8 — — 
stehen, bestobond aus 2 Sienalmasten 7012, 2 Unterbrocher- Fi En nn I nu 1 — if fe 
stücken 7022 und 2 Stück 7M4. passend zu sämtlichen Signa- à — u 5 F — 
Fahrdrahtstüc nur fOr gerade Strecken, Länge 36 cm 


len mit Zugbeoinflussung 


— _7018 —35 — — * 
A ai E core — - A E ET . — — I E — — i N 


Fahrdrahtstück mit Steckverbindung Jar gerade und gebogene 


à 
Fahrdrahistück für gerade und gebogen? Strecken, Länge 27 cm 


Strerken. besonders für Weichen. Länge 2 cm 

7015 —.20 u 2 i 7014 —.20 7023 —.20 7022 -45 N 
—̃— J — — — 44 ——— — 7020 4 — 

à à à Fahrdrahtspanner 
Fahrdrahtstück - Nockenstüc Fahrdrahtstäck — Hohlatück Ausgleichstäk mit Sted- Unterbrerhorstück — Nockenstück zum zum Anbringen 
(für Steckverbindung). Länge (für Steckverbindung|. verbindung. Länge 10 em Unterbrechen des Oberleitungssirumes en Strecken- und 
11,5 cm Länge 11.5 cm Mur Steckverbindung), Länge 11.5 cm Tuzmmasten 

— — 
~F 7007 —.50 
Krouzungsstück für 5114, 5128, 5207. 5211, 5126, 


— — 6 
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Die glückliche Konstruktion der Turmmaste ermöglicht Ober 
leitung selbst auf breitestem Bahnhofsgelände. Eine Querverbindung 
erforder 2 Turmmnste, größere Anlogen mit 2 Querverbiadungen 
benötigen 3Turmmusle, 3 Querverbindungen 4 Turmmaste Ein 
relne außerhalb des Mosten oorbeiführende Glolsstocke können 
durch Ausleger 7025 an die Obarioitung angeschlossen merden 


Einzelteile für 
Turmmast-Oberleitung 


fen, 
1 * 
1 
| — 
a Posa 17 i — 
E — = — 1 „ Modellmäßiger Eindruck sowohl der Lel- 
— — — m tung auf freier Strecke als auch der 


— 
1 s, nn 


er mu A — Überspannung des Bahnhofsgeländes. 


© Vorbildgetreue Darstellung der Fahr- 
dröhte und der Quervarbindungen 


Querverbindung, vernickelt, zum Einhängen in die Turmmaste - 
Uberspannt otwa 3 Cleise Spannweite 28 cm 
© Plastikmaste elastisch und gleſchzeltig 


5 
Pa, von hoher Festigkeit. 


è Fadernde Kontaktwerbindung verhindert: 


meltestushend Spennungsabfall 


© Leichte Montierbarkeit. Jodo beliebige 
Oberlaitungslänge ist durch Verschieben 
der Oberleitung ineinander erreichbar, 
ohne Anwendung oon Hilfsmitteln 


Querverbindung, vernickelt, zum Einhängen in die Turmmsste Überspannt etwa 


Gleise Spannweite 39 cm è WMiheloser Längenousgleich durch Stock 
verbindung. 
Ai © Biegsome Fahrdrähte sowohl für ge- 
P bogene als auch gerade Gleisstrecken 
A Fahrdrehtstück 7019 nur für den Ausbau 
& gerader, langer Strecken 
7025 — 30 7006 —15 
Ausleger Ein einzelnes, außerhalb dos Fahrdrahtisolierung - Isolierung der Fabr- 
Turmmastes vorbeilührendes Gleis kann deuhtstücke gogenübor den Querverbin- 
mit Ausleger 7025 an die Oberleitung an dungen Wird je Gleis und Querverbin- 
geschlossen worden dung einmal benötigt - Gezeigte Größe 1:1 
7021 4 1.40 
Turmmast aus Thermo- 7003 —.60 
plastik mit nbnehm- — — — 7004 —.28 
barer Kappe 4 Befestigungsgarnitur, bestehend aus: 5 Schrauben, 5 Muttern, 5 Unter- 
Fub 2,3 * 3.2 cm - Oborleitungs-Anschlußkabel zum Anschluß für lagscheiben - Im allgemeinen ist das übliche Fahrdrahtzubehör für 
Höhe 16.6 cm - Signale, bei Verwendung von Turmmasten und den Aufbau der Oberleitung ausrekhend In seltenen Fällen kommt 
Turmmast mit Bogen- zur Stromzuführung an jeder beliebigen Stelle es jedoch vor And die Vorbindung zweisr Fahrdrahtstüke nur mit 
Inmpe stehe Seita 59 Länge &0 cm Schraube und Mutter hergestellt werden kann 
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Einige beliebte Gleisfiguren 
der Spur HO 


Größe 145x76 cm 
Glelsstücke 11x5100, * 3108. 610 


Oval mit Ausweichgleis 


Größe 10x85 cm 
Gletestücke 171x5100, 1x510, 10 x65100, 1x5108, 
1 Paar Weichen 5121 


Zweigleisiges Oval 


Größe 272 x% cm 
Gieisstücke a & 510. 35x 5100. 1x8111, 12x 3200, 
2 Paar Weichen 5202 


Zweigleisiges Oval mit doppelter Kehrschleifo 
Größe 300 x em 
Gleisstücke 19x 5100, 1x 510, 1x3102, 51K 5106. 
35107, 3x 5108, 1x5109, 1 110. 1x5111, 1x 5114, 
1 Pant Welchen #117, 12x5206, 1 Paar Weichen 5202, 
1x5205, 2x5207, 1x 8204 
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Zubehör zur Fernbetätigung 


— 
= — 
7072 3.— se — 
d Stellpult mit Buchsen, die * 
den Anschluß vos 4 zwel- une - 
spuligon Magnetartikoln 4 7209 -,50 
ermöglichen - Durch die Verteilerplatte Mit 11 inpo 
Anordnung der Stollknöpfe Ina Anschlüssen + Größe 
ist die Stellung der Mè- 8 
gnétartikel nu em Ston 
pult rsichtlich Lange 
8 cm - Breite 4 cr 
4 7211 4428 4 

Schaltpult zum Ein- und Aunschalter von vier verschiedenen Scheltbil u 721 

Bahn» oder Lichtstromkreisen durch Steliknöpf Lange — t n 

à cm + Bre å cm 


1 


4 7210 4.25 ES 
Schaltbild zu 7210 


Schaltpult zum Verteilen eines Bahn- oder Lichtsiromes auf 
geschlossen 


vier vorschindene Leitungen durch Stellknöpfe - Länge 0cm -+ 


Broilio em 


u. 


und Beleuchtung 


7047 3.25 


Bahnbofsleuchte Verwendbar für Bahnsteig, P> 


Bahnhofsvorplatz und als 


Straßenbeleuch- 


tung -+ Höhe 12,7 cm Durchmesser des Fußes 
2,7 cm : Glühlampe Kabel mit Metallsteckern 


7047 
1234 „uuns, 
5678 enn 7195 1.80 
9 unn 2 10024 q garnltur : Zum Kean- 
— F, zeichnen von Welchen 
2 a 2 2. Signalen usw., be- 
4 — — “7 > stehend sus 12 Füßen, 
ne] in deren Schlitze die 
we rå beigegebenen 
Nummern [1 bis 24) 
eingestackt wordon 
Die gebräuchlichsten Farben des 
MÄRKLIN-Schaltsystems: 
* Rot = Fahrstromanschluß (Trans- 
formator zur Mittelschlonoe bzw 
Oberlsitung) 


Gelb — Licht- und Magnetartikel 


Blau = 


Masserückführung 
zum Stellpult oder 
Kontaktschiene (mit grünen, 


Magnetartikel 


Braun = Masse vom Gleiskörper. 
Beleuchtungssockel oder Stellpult 
zum Transformator 


toten 


und orange Steckern 


Ta 


— 


7048 2.90 > 
Bogenlampe » 
Höhe 15,6 cm - 
Durchmesser des 
Fußes 2,9 m 


Glühlampe -» 


mit 


Kabel 
Metallsteckern 


N 


70416 4.20 
Bogenlampe mit 
Gittermast - Ver- 
wendbar mit Ober- 
leitung + Höhe 
20,5 cm · Fuß 
23x3,2cm » 
Glühlampe - 

Kabel mit Metall- 
steckorn 


— 


= braun 
= gelb 

— grün 
- orange 
= rot 

= grau 


—10 


HANA 


0310 4 3.90 
Druckschrift »Die MARKLIN-Bahn 
No und ihr großes Vorbild», ein 
Handbuch für die Frounds der 
MÄRKLIN-Bahn Format 21x14,8 
em Aus dem Inhalt: Anregungen 
für Gleisanlagen mit Landschafts» 
bau; die MARKLIN-Lokomotiven, 
Wagen und ihre großen Vorbilder; 
Signale, Vorschriften des Großbe- 
Wiebes; Eisenbahnbetrieb; elek- 
trische Schaltungen u.a. für den 
Mehrzugbatrieb und vieles andert 


—.— =. —— 
7141 —15 7080 Kabel- Einndrig- MitjoiSteker —.55 
Zwischenstecker- und 1Mufle - Grau Länge im 
Doppelstecker 7090 Kabel Einadrig Mitje1Steker -,65 
Zwischenstück bai und 1 Muffe Grau - Länge zm 
Verbindung zweier 7100 Kabel Einadrig om - Grau 1.— 
Mullen bzw. 7101 Kabel - Einadrig 10 . Blau 1- 
Buchsen 7102 Kabel Einadrig 10 m Braun 1.— 
7103 Kabel Einadrig 10 m Gelb 1.— 
7105 Kabel - Einadrig - 10 m Rot 1- 
7140 25 
Kreuzstecker + Anwendung wie Zwischen- 


stecker 71, 


koit zweier Stocker 


zusätzlich Vorbindungsmöglich 


— — 2 — 


1 1 — 227 


—— — 
x” 


7077 7 ® 
7074 7076 


z —.— 
— 


7076 à — 680 7198 4 — 90 
Stromzuführung Tür die Stromauführung zur Wagen- 
7077 7074 7079 Wagenbeleuchtung 7077 und beleuchtung 7077 
| ~ + 
1- 1.40 
4 á 


1.50 de Schiußlaterne 7079 bei 

4 Verwendung des Personen- 

Wagenbeleuchtung für alle iInnenbeleucdtung für Perso- Schiußlaterne mit Club- Wagens 4000 und zwei- 

D-Zug-Wagen, mit Anschlag. nenwagen 4002, 40, 4004 lampe Auf Puffer auj- achsiger Güterwagen 

buchse für weitere Belauch- und 4005 mit Anschlußbuchse steckbar (nicht für die 
tungen » Glühlampe für weiten BDeleuctungen D-Zug-Wagen, Selten 36 
und 37 und Wagen mit 
Plastikpuffern) Zum 
Anschluß werden 7074. 


7070, 707” oder 7108 Ho-Haftreifen 
den 
* Ersatzhaltreilen für die MARKLIN- Lokomotiven Ho neuer 


Nu “y 
- ` Nr. für Lokomotiven Preis p. Stück 


7152 s005, 3048 —.05 
7153 32001, 3003, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016. 3022. —.05 
3027, 3090, 3034. 3035, 3096. 3037. 3038. 3047, 

3050, 3937 
7154 2000. 3021. 3020. 3032, 3060, 3062, 3084, 3065, —.05 
2060, 3097. 3009, 3021 


7197 3.90 4 
Beleuchtung zu D-Zug-Wagon 4050, besteht aus Stromzoführung 7190, 


dem Leuchtstab und 2 Lampenfassungen mit Glühlampen : Mit schl 
dieser Beleuchtungsoinrichtung werden die einzelnen Wagen vor- Ersatz eifer 
bildgatreu ausgeleuchtet Nr Preis p. Stud 


7173 pussond zu Lokomotiven 3000, 3001. 3003, —.33 
3005, 3012. 3013, 3014, 3030, 3092 


7174 passend zu Lokomotiven 3016, 3058 —35 
Schaltschieberfedern 7175 passend zu Lokomotiven 3018. 3027. 3047 —.50 
Anweisung für Montage der Schaltschieber- 7183 passend zu Lokomotiven 3021, 3921 50 
7194 —15 € todern und der Ho-Haltreifen ist den 7185 passend zu Lokomotiven 3022. 3028. 3034. —.35 
Packung mit 5 Fedem für Fahrt- Gebrauchsanweisungen der Lokomotiven 3035, 3036, 3097, 3033, 3080, 3080, 3062. 3064. 
richtungsschalter zu entnehmen. 3065, 3066, 3067, 3069, 3897 
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hivd: SAh E Modellgetreu 


Ferngesteuerte Drehscheibe 


7186 64. 

Drehscheiben-Garnitur, bestohend aus Drehscheibe mit 38 cm Aubendurchmesser 
für Rechts- und Linkslauf mit Fernsteuerung, Umschalter und Kabel - Geländer- 
bewehrte Drehbühne mit Motorenhaus » Automatische Abschaltung aller Abstell- 
gleise, die nicht mit dem Gleis der Drehbühne in Kontakt stehen 


Lokomotivschuppen 


7028 39.— 

Lokomotivschuppen für 3 Gleise mit Obarlichtaufsätzen, Rauch- 
abzügen und 3 automatisch schlieDenden Toren - Farbig lackiert - 
(Cleisstücke nicht inbegriffen) robe 4% K 37 cm - Höhe 13,5 cm 


0201, 0202 oder 0203 3.— 
Elsenbahnflguren » Lieferbar in drei verschiedenen 
Ausführungen - 0201 und 0202 = Reisende und Bahn- 
personal, 0203 = Streckenarbeiter : Karton mit je 
10 Stück - Höhe dər Figuren 22 mm 


Dieses Bild veranschaulidt die harmonische Vereinigung von 
2 Lokomotivschuppen und der Drehscheibe In getreuer Wiedergabe 
dos Vorbildes 
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re is On MNT Interessantes Zubehör 


r ee oian sch hier 7190 150 4 7171 230 å 

dem Modellfreund, der jetzt in der Prellbock Pufferbohle aus Packung mit 50 Schalldämm- 
Lago ist, in Verbindung mit Zinkdrukguß Länge 7 cm leisten und 50 Stück Senk- 
Entkup Rongier- holzschrauben 1,7x15 DIN 97 
bahnhof Sofern sich ein Eisenbahn- 
Croßbetriebes zu entwickeln Freund einen besonders leise 


laufenden Zug wünscht, emp- 
fehlen wir diese Schalldämm- 
leisten zur Geräuschdämpfung 
und Festlegung der Giels- 
stücke 

Wie Lautstärkomossungen er- 
gaben, werden die Fohr- 


7191 2.75 4 geräusche eines Zuges mit 
Proilbock mit beleuchtetem ag eg — 
Gleissporrsignal + Pufferbohle eng e bee 


£ der Gleise auf einer Sperr- 
i ; * 
aus Zinkdruckguß ` Lingo 7 cm holzplatte nur balb so laut 


empfunden. Verwendbar für 
alle Gieisstüke, Weiden 
und Kreuzungen. Die Mon- 
tage der Oberleitung ist 
möglich. Die Maste werden 
alcht lestgoschraubt. 


7199 —.50 
Ulflasche, enthält 
Wa 10 cm’ Winter» 


a autoðl zur Schmio- 
Ferngesiousrier Drehkran mit Hebemagnet - jo 1 Motor zum Drehen des Auslegers sowie zum Heben und Senken der rung der Lokumoti- 
Last + Lasthaken und Hebema, der von der Ferno aus dus Umladen von eisernen Gegenständen gestattet Ausloger * Wagen 
von Hand in der Höhe verst „ Boisuchtung Im Kranhaus Farbig lacklert Höhe 26 cm - Sockel u, 1 Stell- und 
Schaltpult » Prois ohne Wagen dad Clois v 
7199 
> 
7073 1.— 7000 p — 0241 —50 >» 
= Beleuchtungssockel mit Krampen, Beutel mit 50 Dampföl in Plastik- 
. Glühlampe und Kabel, für stück zur Befestigung ampulle als Nach- 
Bahnhof, Güterschuppen von Kabeln auf Holzunter- füllpackung für die 
usw, lagen Lokomotiven 3047, 


3040 di 
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Bahnübergänge mit selbsttätigen Schranken 


7192 22.50 

Vollautomatischer Bahnübergang mit Gleis- 
stücken Die Garnitur besteht aus zwei elek- 
tromagnetisch betätigten Schranken mit Wir- 
terhauschon (mit Vorrichtung zum Anbringen > 
von Innenbelouchtung], Warnkrouzen sowie 
einem Satz Kontaktgleisstüken (2 geraden 
Gloisstüclängen). 

Der Übergang wird vollautomatisch betätigt 
Die Schranken schließen schon dann, wann ein 
Zug die Kantaktgleisstücke vor dem Bahnüber- 
gang berührt. Hat der Zug die lotzto Kontakt- 
schiene verlassen, so heben sich die Schranken 
selbstanug 


Bahnübergang 7102 
ergänzt durch 7103 


Der Bahnübergang 7182 kann mit der Zusotzgarnitur 
7193 auch für mohrglaisigen Betrieb eingerichtet wer- 
den. Die automatische Funktion bleibt ouch in diesem 
Falle erhalten. 


5115 1.10 5118 
Kontaktgleisstück, gerade 


7054 9.50 

Mechanisch betätigter Bahn 

für eingloisige Strecke mit Gleisstüc 
io Punktkontaktnusführung + Mit 
Wipprahmen, der von den Rüdern 
ale dergedruckt wird und dadurch die 
Schranken schließt + Wärterhaus mit 
Geländer. Warnkreut mit roter Gläh- 
diene, die aufleuchtot, wenn die 
Schranken geschlossen sind. Die 
Gleisstüklänge des Bahnüberganges 
entspricht der Länge eines Gleis- 
stückes 5106 (siebe Seite 48), Sockel 
12x18 cm 


Zusatzgarnilur zum volleutomatischen Bahnübar- 
gang 7192 für jodos weitere Parallalgleis - Beste- 
hend aus einem Satz Kontaktgleisstücken und 
Zwischenstück 7180, das in den Zwischenraum 
dor bidan Cleise eingesetzt wird 


4 Diese Gleisstücke dienen zur 
Verlängerung der Kontakt- 
strecke des Bahnüberganges 
7192 


Kontaktgleisstück, gebogen 


Preise in DM (Wast) 


7162 


Mit Brückentailen können Brücken sorie 
Auffahrtan in beliebiger Ausdehnung und 
Kombination gebaut werden. Die mie Bou- 
kastenteile aufeinander passenden Pfeiler- 
bauelemente 7084 und 7085 gestatten es, 
Pfeiler in jeder Höhe, von 6 zu 8 mm ob- 
sestuft, zusammenzustellen. Als wirkungs- 
volies Fundament verwendet man hierbei 
Unterlogpieite 7068. 


2.50 
Gitterbrücke, auch ein- 
zeln verwendbar. zum 
Anschluß an Bogen- 
brücke 7163 als Vorlutbrüce Grau 


Festznontiertes Gleis mit Punktkon- 
takten von 18 cm Länge - Schlitze für 
Oberleitungsmast 7011 - Höhe 4.5 cm 
7064 —.90 
Pfeiler von 30 mm Höhe Aus 
Thermoplastik 
7163 4 8.50 
7168 2.25 
Bogonbrüce Grau- 
ee eee Gerades Rampenstück - Grau Fest- 
Gils von 3 cm 7167 montlertes Gleis mit Punktkontak - 
L i z - Schlitze für ten von 18 cm Länge 
2 Oberleitungsmaste 
7011 Bogenhöhe 
Su Oe 7167 225 
Gebogenes Rampenstück - Grau - 7065 —.50 


Normaler Kreis der Standard-Gleis- 


stücke 
Punktkontakten von 18,8 cm 


Vollträgerbrükke - Grau - 


kontakten von 18cm Länge - 


7011 + Höhe 2,6 cm 


Festmontiertes Gleis mit 


Pleiler von ô mm Höhe - Besonders geeignet 


MARKLIN 


64 


Die Gleisstüke der Brückentrile und Rampenstüce sind 
mit Punkikontakten ausgestattet. 
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zum Anlegen von Auflahrtsrampen mit 
Länge 6 mm Steigung von Pfeiler zu Pleller Aus 
Thormoplastik 
7161 2.26 
Fostmontiertes Gleis mit Punkt- 
Schlitze für Oberleitungsmast 
7066 —.45 
Rampenstüce, in Verbindung mitBrücken- Unterlegplatte, als Fundament zu 
plfeilern, zum Aufbau von gereden und ge- benutzen : Grün + Höhe I mm - 
bogenen Auffohrtsrampen geeignot. Fest- Aus Thermoplastik 
montiertes Gleis mit Punktkontakten und 
Schlitzen für Oberleitungsmosto 7011. 
8149 —.35 
Gummireifen - 13 mm O » 10stückweiso verpackt 


Passend zu den Minlaturautos 3018, 8025, 8027, 


0028 


"Kg 
0 vE 
E 8030 2.50 


Elfenbeinfarbig 
Länge 0 cm 


Krankentransportwagen 


6024 4 2.20 
Polizeistreilfenwagen - Mehrfarbig 
6,5 cm 


Länge 


Ford Taunus 17 M 
Einfarbig » 


5027 4 2.30 
Länge 9,1 cm 


Ford Taunus 17M 
Mehrfarbig 


Linge 9,1 cm 


8005 4 1.70 
Volkswagen-Limousine 
Länge 9 cm 


Porsche : Länge 3,5 cm 
8004 1.80% 


8150 -35 

Gummireifen » 14mm © - 10stückwelse verpackt- 
Passend zu den Miniaturautos 8004, 6005, 8007, 
2008, 3014, 8015, 8019, &020, 8021, 5022, 8024, 8026, 
0% 


8028 1.75 


Miniaturautos aus Zinkdruckguß 


Modellgetreue Nachbildung der Vorbilder. Gummiberei- 
fung. Verschledenfarbige Ausführungen. Verkleinerungs- 
moßstub etwa 1:45. 


8025 4 250 
Zweifarbig 


Mercedes 190 SL 
#4 cm 


Länge 


Mercodes-Formelrennwagen mit Startnummern : Länge 


10 cm 
13 
... 


i 8021 1.80 
Karmann Ghia Einfarbig Une 5,6 cm 


Err 


1.80 


3022 4 
BMW 507 Touring Sport Ein- 
farbig 


Länge d cm 


8019 4 1.90 


Mercedes 300 SL 


Länge 9.4 cm 


8015 2.— 
Borgward -Isabella 
Einfarbig + Llinge 
1,8 cm 


2.40 


Länge 9 cm 


— 8014 
Volkswagen-Kleinomnibus 


Zweifarbig 


8151 Volkswagen-Lieferwagen - Zweifarbig - Länge b cm 


+ 15,5 mm © 10 stückweise ver- 


Gummireifen 
packt Passend zu den Minlaturautos 8011, 8016 


s152 -a5 7 WR casoun 
Gummireifen - 18 mm © - 10 stückweise verpackt: — 8 

Passend zu den Miniaturautos 8009, 8012, 8017, 6% 1 

8023, 8031, 8032, 8094, 8035, 8037 P af. * 
8153 —40 


Gummireifen : 20mm © + 10 stückwelse verpackt 


Passend zu den Miniatursutos 8029, 8095 
Voikswagen-Lieferwagen mit Aufschrift GASOLIN 


Mohrfarhbie » Lince 9 cm 


Krupp-Lastwagen - Moderner Frontlenker 
Eingesetzte Fenster Länge 12 cm 


8032 6.20 4 
Treibstofl-Tankwagen +achsig Zwolteilige zeriegbare Ausfüh- 
ZT... Form Große Kurvongüngiakeit - Länge 18 cm 8037 2— 4 
Anhänger, farblich passend zi 
8026 223 Krupp Lastwagen 8094 lng 
11 cm 
Temps-Hochlader - 
ange b.2 cım 4 8017 5.75 
Phoenix-Kastenwagen 


Mehrfarbig 
Länge 14 cm 


Miniaturautos aus Zinkdruckguß 
x 1 


8031 4 5,50 

Autokran mit drehbarem Kranhaus und beweg- 

lichem Ausleger Kranhaken heb- und senkbar 8029 4 3.20 
durch Handkurdal Länge 16.5 cm 


Ackerschlepper mit Fahrerägur - Sorg 
fältige Wiedergabe aller Einzelheiten 
Spazialbareifung - Länge 7.5 cm 


Anbänger, farblich pes- 
send zu Krupp-Last- 
wagen 68009 - Länge 
il cm 


v 8012 2- 


JJ Modell der Type FUCHS 391 - Mit schwonk 
barem Gohliuse und beweglichem Ausleger - Baggorlöffel, 
JJ hob- und senkbar. kann zur Entlee- 
rung des Guts geöflnet werden Lëng- 11 5 cm 


8036 6.50 


Hinterkippor > 3-achsig » Hintere 
Achsen zwillingsbereift - Führer- 
stand mit Fenster 
einsatz - Mulde 
kann durh rast- 
baren Hebel ge- 
haben und gesenkt 
werden + Länge 
14 cm 


Länge 14 cm 


8023 420 * 


Feuerwohrauto mit drob- und au- 
ziehbarer Leiter Länge 18,9 ci. 


Hinterkipper 8096 mit gehobener Mulde 
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MARKLIN-Me 


Der MÄRKLIN-Metallbuukasten Ist 
ein hoduvertiger Markenartikel. Die 
rimen ndalen pan ne 2 
ê Grund- und 8 Ergün rößen 
erhältlich. Eger 


Die MÄRKLIN-Ergänzungskasten 
e 


nächstlolgende Kastengröße 


in jedem Grundkasten befindet sich 
neben einem reichhaltigen Sorti- 
ment oon Konstruktionsteilen ein 
llustriertes Anleitungsbuch mit 
vielen interessanten Beispielen 


Schon mit dem kleinsten Kasten 
lassen sich viele lehrreiche Modello 
Hauen. 


Die Einzelteile sind aus bestem 
Material gefertigt und farbig lak- 
kiert. 


Die Zahnräder — mit Ausnahme 
des Universalzahnrades — haben 
gofräste Zähne und gedrehte Naben 
un Stelle der sonst oft üblichen 
gestanzten und genieteten Blech- 
teile. 


Farbige Verklaidungsplatten geben 
den Modellen ein buntes und wirk- 
lichkeitsnahes Aussehen. Ein be- 
sonderer Vorteil ist, daß die Ver- 
kleidungsplatten rechtwinklig ab- 
gebogen und dio Biegefalten wieder 
geglättet werden können 


Elektroteile mie Kollektor, 
Mugnetspule, Kabel usw. — sind 
ob Kasten 1013 im Sortiment ent- 
halten, Es ist somit möglich, einen 
Einblick in die Grundgesetze der 
Elektrizität zu erhalten, Das reich- 
haltige Sortiment der Einzelteile 
konn durch Speziniteila erweitert 
werden, die in den MÄRKLIN- 
Spielmarengeschäften erhältlich 
sind 

Durch dos Spiel mit dem MARK- 
LIN-Matallbaukasten werden schon 
in frühen Juzendjahren technische 
und schöpferische Talente erkannt 
und entwickelt, 

MARKLIN ist ein Begriff für Qua- 
litätsarbeit. Es ist deshalb nicht 
gleichgültig. was den Kindern in 
die Hände gegeben wird. Exakt ge- 
arbeitetes Spielzeug erzieht zu ge- 
nauer Arbeit fürs Leben. 


Grundkasten 1009 8.50 


Iahalt 125 Konstruktionstelle, dazu 
10 Defestigungsklammern, insge- 
samt 135 Teilo Kastengröße 
2.8 & 25.8 x2. cm » Gewicht 0,470 kg - 
Durch Ergänzungskasten 10% zu 
erweitern auf Grundkasten 1010 


Grundkasten 1010 12.75 


Inhalt 166 Konstruktionstoile, dazu 10 Be- 
tostigungsklammern, Insgesamt 176 Teile 
Ksstengröbe 40.9x30.6x2.4 cm + Gewicht 
1150 kg Durch Ergänzungskasten 1030 zu 
erweilern auf Grundkasten 1011 


Preise in DM (West) 87 


Metallbaukasten 


Grundkasten 1011 19.50 

Inhalt 232 Konstruktionstoilo. dazu 10 Dofostigungsklammern, insgesamt 242 Teile 
Kastengröße 52x35x3 cm Gewicht 1,750 kg +» Einer der beliebtesten Grund- 
kasten Mit den Konstruktionsteilen dieses Kastens können bereits Modelle aus 
allen Gebieten der Technik gebaut warden Das illustrierte Anleitungsbuch bietet 
hierzu eine reidhe Auswahl » Durch Ergänzungskasten 1091 zu erweitern auf 
Grundkasten 1012 


Grundkasten 1012 38.— 

Inhalt 386 Konstruktionsteile, dazu 10 Befestigungs klammern, insgesamt 396 Teile 
Kastengröße 52x35x3,6cm - Gewicht 2,5kg - Mit Kasten 1012 orwaitert sich 
Fülle und Naturtreue dor Modelle wosentlich. So ist ès jetzt möglich, neben 
violon anderen Modellen z. B. folgende zu banon: Diesellokomotive, Straßenbahn 
mit Oberleitungsmontagewagen. Lastwagen, Schlepper, fahrbare Drehkrane bis 
zum Turmdrehkran und Windmühlen : Auch Modolle wie Flächenschleilmaschine, 
Schnellbohrmaschine,. Pendel- und Gettersige bieten keine Schwierigkeiten 
Durch Ergänzungskasten 1032 zu orweitern auf Grundkasten 1019 


Grundkasten 1013 65.— 

Inhalt 658 Konstruktionsteile, dazu 146 Dofestigungsklammern, 
insgosamt 164 Teile - Kastengröße 52x35.5x4,5 cm : Gewicht 
6kg Von Kasten 1013 ab sind auch elektrische Teile bei- 
gefllgt, aus denen sich betriebsfählge Motoren herstellen 
lassen. Ein »Kleiner elektrischer Lehrgangs führt hierbei In 
das Wesen der Elektrizität und ihre Grundgesetze ein. Durch 
Ergänzungskasten 10% zu orwoltern auf Grundkasten 1014 


Grundkasten 1014 95.— | Grund- | Anzahld.Teile 
Inhalt 953 Konstruktionsteile, dazu 205 Bofestigungsklammern, insgesamt 1158 Teile kasten ohne | mit 
Kastengröße 64.5 x 41,5 x 0,5 cm Gewicht 8.280 kg Nr Befestigungskl. 


| 
1009 125 135 
1010 160 | 178 
Anzahl der Konstruktionsteile 1011 232 242 
Preise in DM [West] der MÄRKLIN-Metallbaukasten 1012 354 396 
1013 658 204 


1158 


MARKLIN Ergänzungskasten 


Mma Ermererunge der Grundkasıen zum nüchsthöheren erfolgt durd Ergan 


zunaskos deren Inholt zusammen mit den vorhererhenden Kasten der 
ouen Gt Kasten bilden Rete man z. B. Grundkosten 1009 umi 
möchte ihn ouf den Inhalı von Grundkasten 1010 bringen, sa ist Ergün- 


zungskusien 1020 erforderlich. 


Zusammengefaßt: 


Frgänzungsskusien 1029 5.50 verwandelt sum in Baukasıen 1010 

reänzungskasten 1030 8.50 verwandelt 1010 in Baukasten 1011 
Ergänzungskasten 1031 19.— verwandelt 1011 in Baukasten 1012 
Ergänzungskasten 1032 30.— verwandelt 1012 in Ruukasıen 1013 
Ergänzrungeskasten 1033 32- verwandelt 1013 in Naukasten 1014 


Betriebsmotor Elektromotor 
für Modelle 
aus Metallbaukasten 


Für jeden lungen bedeutet es 
ine große Fronde, die im Var 
Iasenhaft dargebotenen Module 


os nodi dem onderen richtig 


sommengelhmut zu haben. Wie 
oß ist jedoch erst der Jubel, 
nn die Modelo durch Jen 
ektromotor angelrieben mer- 


ien 
Erginz Anzahl d. Teile 1034 95.— 1071 16. a 
— Meraca an Ergänzungskasten Elektromotor - Umschaltber für Rechts- bzw. Linkslaul - Leer 
N — — erwoitert den Grundkasten 1014 noch um laufdrohzuhl etwa 1500 Umin Für 1%Volt-Retrieb,. daher un 
| 42 12 eine Stufe jeden MARKLIN-kHisenbanntranstormatar aneuschlieden Zube 


dr: Zwei Kabel 7080 - Höhe 6.5 cm - Breite 5 cm - Tiefe 5 cm 
Gewicht 200 8 


